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PRZEBUDOWA BUDYNKU STOŁÓWKI CKUPiDN NA BUDYNEK 
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W GIŻYCKU
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PRZEBUDOWA STOŁÓWKI CKUiDN NA BIBLIOTEKĘ

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
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0/1 PRZEDSIONEK 7.32

0/2 TOALETA  MĘSKA 4.36

0/3 TOALETA DLA KOBIET ORAZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5.05

0/4 WYPOŻYCZALNIA 32,49

0/5 CZYTELNIA / SALA MULTIMEDIALNA 36,71

0/6 SALA DO PRACY 50,73

WYPOŻYCZALNIA

0/8 11.16

0/9 SERWEROWNIA 2.51

0/10 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12.42

0/11 TOALETA PRACOWNICZA 7,64

0/12 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 4.07

0/7 86,09

POMIESZCZENIE BIUROWE

RAZEM m2

0/13 KORYTARZ 22,00

ścianki działowe Silka E 8 cm

0/14 KLATKA SCHODOWA 6,35

RAZEM m2 6,35

ścianki działowe Silka E 12 cm

282,52

W

W fi 200 mm
W fi 200 mm

W fi 160 mm

W fi 160 mm

Wentylacja  fi 160 mm 
PCV w stropodachu

stanowispracy

6%


