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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty rozbiórkowe45111300-1

CPV

1

0

0,78m3Rozebranie ścian,filarów kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie

cementowo-wapiennej

KNR-W 4-01

0348-0200

1.1

0,78m30,27*1,0*2,9

1,14m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie

wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych

KNR 4-01

0329-0300

1.2

1,14m30,3*(1,0*0,9+0,9*0,9+1,0*2,1)

17,88m2Rozebranie ścianek o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej wraz z

obustronnym tynkiem

KNR-W 4-01

0346-0500

1.3

1,04m22,2*1,2-0,8*2,0piwnica

16,84m22,6*(3,26+1,17)-0,7*2,0+2,9*0,6+2,9*(1,12+1,15)-0,8*2,0parter

18,00szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2KNR-W 4-01

0353-0400

1.4

1,00szt.1piwnica

17,00szt.17parter

5,00m2Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2KNR-W 4-01

0353-0800

1.5

5,00m21,5*2,0+1,0*2,0parter wejście

3,00m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2KNR-W 4-01

0353-0500

1.6

3,00m21,5*2,0parter

2,00szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2KNR-W 4-01

0353-0400

1.7

2,00szt.2okna podawcze

125,74m2Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowejKNR-W 4-01

0807-0400

1.8

125,74m24,07+2,51+22,0+11,16+86

34,86m2Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i klejuKNR-W 4-01

0812-0500

1.9

34,86m27,05+3,81+5,61+12,42+5,97

118,32m2Rozebranie okładziny ściennej układanej na zaprawieKNR-W 4-01

0820-0800

1.10

27,25m21,8*(1,45*6+0,92*2+2,46*2+0,95*2)-0,8*502

76,01m22,05*(5,7+11,98-1,5+1,1+1,99*2+0,6*2)+(5,6-0,9*3)*2,0+1,5*4,14+0,9*(16,95+0,

15*2*10)

05

15,06m21,7*(3,26+1,17)*2011

2,11m3Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o

grubości ponad 15 cm

KNR-W 4-01

0212-0400

1.11

2,11m31,5*(0,55*0,6+0,3*0,45+0,3*3+0,3*0,15)schody zewnętrzne

boczne

4,91m3Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonychKNR-W 4-01

0212-0600

1.12

4,91m30,1*1,1*(1,63+0,9+0,8)+0,15*1,63+3,42+0,2*0,2*1,2*2+1,67*2,1*0,15+1,67*(0,15

*0,26*0,5)*8

schody zewnętrzne

główne

4,00szt.Demontaż balustrad schodowychKNR-W 4-01

1306-0100

1.13

4,00szt.2+2schody główne i

boczne

5,00szt.Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowejKNR-W 4-02

0141-0100

1.14

5,00szt.5

5,00kpl.Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i

odpływowych. Umywalka (korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50 mm)

KNR-W 4-02

0234-0600

1.15

5,00kpl.5

2,00kpl.Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i

odpływowych. Ustęp z miską porcelanową (korki kanalizacyjne z PVC śr.110

mm)

KNR-W 4-02

0234-0800

1.16

2,00kpl.2

29,80mDemontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15 - 20 mmKNR-W 4-02

0120-0100

1.17

29,80m2*1,5+2*1,5+3*2+2*1,2+4*2+1,5*2+2,2*2

6,20mDemontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego o średnicy 50-100 mm - na

ścianach budynku

KNR-W 4-02

0229-0400

1.18

6,20m2,2+3+1

17,00mDemontaż rurociągu kanalizacyjnego z PVC o średnicy 75-100 mm - na

ścianach budynku

KNR-W 4-02

0229-0800

1.19
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

17,00m3+3+2,5+2,5+3+1,0*3

3,00szt.Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów: rury wywiewnej żeliwnejKNR-W 4-02

0233-1100

1.20

3,00szt.3

4,00szt.Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów: wpustu podłogowegoKNR-W 4-02

0233-0200

1.21

4,00szt.4

13,00mDemontaż rurociągu stalowego czarnego o średnicy 25-32 mm o połączeniach

spawanych

KNR-W 4-02

0312-0200

1.22

13,00m1,5+3+2+1,5+3+2

13,00kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o wielkości 1 typ T, TA o ilości

elementów do 8 sztuk

KNR-W 4-02

0520-0400

1.23

13,00kpl.10+1+1+1

19,77m3Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych,samochodami

skrzyniowymi na odległość do 1 km

KNR-W 4-01

0109-1300

1.24

19,77m31,93+17,88*0,15+0,3+125,74*0,03+34,86*0,02+118,32*0,02+2,11+4,91+0,2+0,3

+0,5

19,77m3Dodatek za wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej

konstrukcji,samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km

KNR-W 4-01

0109-1600

1.25

19,77m319,77krotność 10

1,00kpl.utylizacja +składowanie gruzukalkulacja

indywidualna

1.26

1,00kpl.1

Roboty murarskie36 45262520-2

CPV

2

6,95m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie

cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone)

KNR-W 4-01

0304-0100

2.1

0,78m30,25*(0,8*2,05+0,2*2,05)+0,12*0,25*2,2*4piwnica

4,37m30,25*0,3*2,0+3*0,4*0,4*0,5+0,12*(0,4*0,4+0,3*0,3*2+0,2*0,2+0,3*0,3)+0,12*(0,9

+0,9+0,9)*2,1+2,95*1,1

parter

1,45m30,12*2,0*(1,76+1,75+2,55)wnęki

0,35m30,12*0,25*2,9*4

5,10m2Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian,ścianki o

grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone)

KNR-W 4-01

0306-0200

2.2

2,20m20,25*2,2*4piwnica

2,90m20,25*2,9*4parter

15,00mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i

obsadzenie belek żelbetowych NP 19

KNR 4-01

0313-0400 ,

analiza własna

2.3

15,00m1,5*(2+2)+1,8*(1+4)

15,00mUłożenie nadproży prefabrykowanych.KNR 2-02

0126-0500

2.4

15,00m1,5*(2+2)+1,8*(1+4)

7,32m2Ściany wewnętrzne o wysokości do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych SILKA

M18

KNR-O 9-01

0104-0100

2.5

7,32m22,2*(1,15*2+1,96)-1,0*2,05piwnica

25,58m2Ściany działowe o wysokości do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych SILKA

M12

KNR-O 9-01

0105-0200

2.6

25,58m23,0*5,7+2,6*3,26parter

9,54m2Ściany działowe o wysokości do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych SILKA

M8

KNR-O 9-01

0105-0100

2.7

1,72m21,6*2,2-0,9*2,0piwnica

7,82m22,6*1,37-0,9*2,0+2,9*1,46-0,9*2,0+2,9*1,25parter

25,58m2Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych.KNR 2-02

0120-0900

2.8

25,58m23,0*5,7+2,6*3,26parter

18,24m2System akustyczny ścian mobilnych  gr 110 mm, poziom dźwiękoszczelności

akustycznej 45 dB z drzwiami jednoskrzydłowymi zamykanymi na klucz -prześwit

100 cm , tor z parkownicą prostokątną, okleina laminat CPL.System zawieszania

do sufitu ( sufit istniejący skośny)

analiza własna2.9

18,24m23,2*5,7

2,64m2Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na

pojedyńczych rusztach metalowych,obudowa jednowarstwowa 50-01

KNR-W 2-02

2004-0100

2.10

2,64m22,2*(0,2+0,2+0,4+0,4)

14,00szt.wymiana kratek wentylacyjnych -kratki metaloweKNR 2-02 1215-01

analogia

2.11

4,00szt.4piwnica

10,00szt.10parter

3



Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

5,00szt.wymiana kratek wentylacyjnych -kratki metalowe w suficie  do fi 200 mmKNR 2-02 1215-01

analogia

2.12

5,00szt.3+2parter

Tynkowanie, kładzenie glazury ,45410000-4

45431200-9

CPV

3

36,71m2Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach,na rusztach

metalowych

KNR-W 2-02

2007-0500

3.1

36,71m236,71

206,22m2Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach

płaskich,słupach prostokąt.podłoże z bet.zagrun.siatek,płyt wiór-cem.w jednym

miejscu-5m2

KNR 4-01

0711-0901

3.2

82,68m22,2*(12,07+5,69+11,74+5,68+0,3*8)piwnica

5,22m22,9*0,3*6parter

27,25m21,8*(1,45*6+0,92*2+2,46*2+0,95*2)-0,8*502

76,01m22,05*(5,7+11,98-1,5+1,1+1,99*2+0,6*2)+(5,6-0,9*3)*2,0+1,5*4,14+0,9*(16,95+0,

15*2*10)

05

15,06m21,7*(3,26+1,17)*2011

25,80m2Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na stropach

płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.schod.podłoże z cegły

pust.cer.jedno miej-2m2

KNR 4-01

0711-1401

3.3

15,80m2158*0,1piwnica

10,00m22*5parter

118,13m2Tynki zwykłe III kategorii na słupach i ścianach,wykonywane ręcznieKNR-W 2-02

0803-0300

3.4

5,33m2(0,8*2,05+0,5*2,05)*2piwnica

14,64m22,2*(1,15*2+1,96)*2-1,0*2,05*2piwnica

6,12m22*1,8*2,2-0,9*2,0piwnica

10,23m20,3*2,0+3*0,4*0,4*0,5+(0,4*0,4+0,3*0,3*2+0,2*0,2+0,3*0,3)+(0,9+0,9+0,9)*2,1+2

,95*1,1

parter

51,15m23,0*5,7*2+2,6*3,26*2parter

15,64m22*2,6*1,37-0,9*2,0*2+2,9*1,46*2-0,9*2,0*2+2,9*1,25*2parter

15,02m22,0*(1,76+1,75+2,55)+0,25*2,9*4parter wnęki

537,24m2Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w

pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

NNRNKB 2-02U

2013-0100

3.5

537,24m22,6*(2,74*2+2,67*2)+3,0*(5,7*4+8,9*2+5,44*2+5,7*2+3,46*2+3,59)-0,6*3,46+2,8*

(9,96+2,07+7+0,8+0,3*2+4,14+16,95+2,96*2+3,8*2+1,15*2+2,08+13,24*2+3,45*

2+1,5*2)+2,6*(3,04*2+1,34*2)

parter

288,87m2Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na stropach tynkowanych o

powierzchni ponad 5 m2 

NNRNKB 2-02U

2015-0100

3.6

282,52m2282,52parter

6,35m26,35

92,52m2Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)KNR 2-02

0829-0100

3.7

27,98m22,6*(1,37*4+2,06*2+1,1*2)-0,9*3łazienka  02

23,21m22,6*(3,26*2+1,55*2)-0,9*2,0łazienka  03

38,02m22,6*(1,45*6+4,5*2)-0,8*2,0*5łazienka  011

1,50m20,6*2,5010

1,81m21,0*1,0+1,35*0,6012

92,52m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą kombinowaną

(B.I.nr 8/96)

KNR 2-02

0829-0700

3.8

27,98m22,6*(1,37*4+2,06*2+1,1*2)-0,9*3łazienka  02

23,21m22,6*(3,26*2+1,55*2)-0,9*2,0łazienka  03

38,02m22,6*(1,45*6+4,5*2)-0,8*2,0*5łazienka  011

1,50m20,6*2,5010

1,81m21,0*1,0+1,35*0,6012

Roboty malarskie45442100-8

CPV

4

1 300,75m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi

ponad 5 m2

KNR 4-01

1202-0900

4.1

160,52m2158+2,52piwnica sufit

288,87m2282,52+6,35parter sufit

305,84m22,6*(2,36+2,03+1,33*2+1,96+1,15*2+1,6+3,38+11,74+5,68+15,60+5,69*4+12,07

*2+3,55*2+1,6*2+2,15*2+0,3*4+0,75*2+1,3*2+0,76*2)

piwnica

503,04m22,6*(2,74*2+2,67*2)+3,0*(5,7*2+8,9*2+5,44*2+5,7*2+3,46*2+3,59)-0,6*3,46+2,8*

(9,96+2,07+7+0,8+0,3*2+4,14+16,95+2,96*2+3,8*2+1,15*2+2,08+13,24*2+3,45*

2+1,5*2)+2,6*(3,04*2+1,34*2)

parter

42,48m22,6*(4,4*2+2,12*2)+2,2*1,95*2klatka
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składowe
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654321

449,39m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych

sufitów

KNR 4-01

1204-0100

4.2

160,52m2158+2,52piwnica sufit

288,87m2282,52+6,35parter sufit

305,84m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścianKNR 4-01 1204-024.3

305,84m22,6*(2,36+2,03+1,33*2+1,96+1,15*2+1,6+3,38+11,74+5,68+15,60+5,69*4+12,07

*2+3,55*2+1,6*2+2,15*2+0,3*4+0,75*2+1,3*2+0,76*2)

piwnica

466,63m2Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną KNR 2-02

1505-0300

4.4

466,63m2537,24-42,48-28,13

466,63m2Malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną ,dodatek za

każde dalsze malowanie.

KNR 2-02

1505-0400

4.5

466,63m2466,63

70,61m2Malowanie podłoża farbą templową strukturalną białą,natrysk kroplowy z

podkładem

KNR-W 2-02

1521-0300

4.6

42,48m22,6*(4,4*2+2,12*2)+2,2*1,95*2klatka

28,13m22,6*(2,74*2+2,67*2)01

Pokrywanie podłóg45430000-0

CPV

5

0

282,52m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20

mm,zatartej na gładko.

KNR 2-02

1102-0200

5.1

282,52m2282,52parter

282,52m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub

potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.

KNR 2-02

1102-0300

5.2

282,52m2282,52parter

254,11m2Gruntowanie podłoża - środek gruntujący GRUNTOLIT-WKNR-K 04

0501-0400

5.3

254,11m232,49+36,71+50,73+86,09+11,16+2,51+12,42+22pod wykładzinę

254,11m2Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej  o grubości

5mm w pomieszczeniu o powierzchni ponad 8m2

KNR-K 04

0501-0200

5.4

254,11m232,49+36,71+50,73+86,09+11,16+2,51+12,42+22pod wykładzinę

254,11m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych (wykładzina

przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, o

przydatności 43 -zgodnie z EN 685-43 i grubosci użytkowej  min 2 mm ,

zabezpieczenie powierzchni Poliuretan  PUR , antystatyczna, odporność na

poślizg wg PN-EN 14041- Klasa DS, odporność na ścieranie wg PN-EN 660-1 -

Grupa T, wymagana gwarancja 15 lat ) - wywinięcie na ściany 10 cm

KNR 2-02 1112-015.5

254,11m232,49+36,71+50,73+86,09+11,16+2,51+12,42+22pod wykładzinę

254,11m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowychKNR 2-02 1112-095.6

254,11m232,49+36,71+50,73+86,09+11,16+2,51+12,42+22pod wykładzinę

34,79m2Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach

klejowych  o grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.do 10m2 (Orgbud

W-wa)

NNRNKB 2-02U

2805-0501

5.7

34,79m27,32+4,36+5,05+7,64+4,07+6,35

14,45m2Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na

zaprawach klejowych  o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)

NNRNKB 2-02U

2810-0501

5.8

8,84m26,32+2,52schody

wewnętrzne

3,59m20,95*(0,19+0,23)*9

2,02m21,2*(0,15+0,27)*4

10,60mCokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.12,5x25cm na zaprawach

klejowych o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 

NNRNKB 2-02U

2809-0400

5.9

10,60m4,4*2+2,1*2-1,2*2

2,10mListwa wykańczająca na styku różnych posadzekNNRNKB 202

2809-05

5.10

2,10m2,1

Roboty w zakresie stolarki budowlanej45421000-4

CPV

6

18,00szt.Ościeżnice  dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych fabrycznie wykonczoneKNR-W 2-02

1025-0300

analogia

6.1

2,00szt.2150

1,00szt.1130

11,00szt.11100

4,00szt.490

16,20m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe wzmocnione,fabrycznie

wykończone /B.I.nr 8/96/

KNR 2-02

1019-0800

6.2
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12,92m20.9*2.05*7D1

3,28m20,8*2,05*2D4

8,00m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,dwuskrzydłowe,szklone,fabrycznie

wykończone

KNR-W 2-02

1022-0600

6.3

8,00m21,2*2,0+1,4*2,0*2Dw1, Dw2

5,00m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,jednoskrzydłowe ,oszklone szybą ponad

0,25 m2,fabrycznie wykończone

KNR-W 2-02

1022-0400

6.4

5,00m20,9*2,0+0,8*2,0*2D1ł , D2ł ,DNł

3,69m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie

wykończone - łazienkowe z samozamykaczem

KNR-W 2-02

1022-01

6.5

3,69m20,9*2,05*2łazienka D3 Ł

1,85m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie

wykończone - łazienkowe

KNR-W 2-02

1022-01

6.6

1,85m20,9*2,05łazienka D4Ł

5,54m2Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na dyblach stalowych,oszklone na

budowie szybami zespolonymi P4  ( współczynnik dla drzwi Umin =1,7 W/m2K ,

dla szyby Umin=0,5 W/m2K)

KNR-I 0-19

1024-0801

6.7

2,87m21,4*2,05Dz1

2,67m21,3*2,05Dz2

3,89m2Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2, o odporności ogniowej

EI 30

KNR-W 2-02

1204-0300

6.8

3,89m21,0*2,05+0,9*2,05piwnica

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu -schody , podjazd

 

rys nr 9,10,11

45111291-4

CPV

7

0,67m3Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o objętości do 1,5 m3.KNR 2-02

0204-0200

7.1

0,67m30,15*1,4*(1,5+1,7)

14,60m2Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonuKNR 2-02 0218-027.2

14,60m21,5*2,1+1,7*2,45+3,42*2,13

14,60m2Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty/do 15 cm/KNR 2-02 0218-067.3

14,60m21,5*2,1+1,7*2,45+3,42*2,13krotność 7

12,23mBalustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami

lub spawane

KNR 2-02 1207-017.4

12,23m2,75*2+2,13+2,3*2

19,60m3Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i

przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii III.

KNR 2-01

0307-0200

7.5

19,60m31,0*1,0*1,4*14

18,43m3Ręczne zasypywanie wykopów ,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5

m.Grunt kategorii III-IV.

KNR 2-01

0320-0200

7.6

18,43m319,6-0,67-0,5

1,17m3Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1

m wzdłuż krawędzi wykopu.Grunt kategorii III.

KNR 2-01

0415-0200

7.7

1,17m319,6-18,43

0,67m3Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3.KNR 2-02

0203-0100

7.8

0,67m30,3*0,4*0,4*14

0,70m3Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego

obwodu do przekroju do 6 m/m2.

KNR 2-02

0208-0100

7.9

0,70m314*1,6*3,14*0,1*0,1

5,51m3Płyty fundamentowe żelbetowe.KNR 2-02

0205-0100-

analogia

7.10

5,51m32*3,1*0,15+(5,75+6,55*2+1,5)*1.5*0.15

0,65tZbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i  budowli prętami

stalowymi okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm.

KNR 2-02

0290-0101

7.11

0,65t0.65

9,56m2Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub  żelbetowych,belek

podciągów i wieńców - krawężnik

KNNR 2

0101-0500

-analogia

7.12

9,56m20.1*2*(5,75*2+2*2+3,1+6,55*2+1,5*2+6,55*2)

0,72m3Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu  tradycyjnym -krawężnikKNNR 2 0107-077.13

0,72m30.1*0.15*(5,75*2+2*2+3,1+0,1+6,55*2+1,5*2+6,55*2)

67,87m2Okładziny  podjazdu i krawężników  z płytek  kamionkowych GRES

antypoślizgowych R12V4 - wzór imitacja kamienia  o wymiarach 30x30 cm na 

zaprawach klejowych  mrozoodpornych o grubości warstwy 4 mm

NNRNKB 2-02U

2804-0101-

analogia

7.14

31,14m2(0.1+0.15+0.1)*(5,75*2+2*2+3,1+0,1+6,55*2+1,5*2+6,55*2)+0,15*(5,75*2+2*2+3

,1+0,1+6,55*2+1,5*2+6,55*2)*2

podjazd
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36,73m22*3,1+(5,75+6,55*2+1,5)*1.5podjazd

26,04m2Okładziny  schodów  z płytek  kamionkowych GRES antypoślizgowych R12V4 -

wzór imitacja kamienia  o wymiarach 30x30 cm na  zaprawach klejowych 

mrozoodpornych o grubości warstwy 4 mm

NNRNKB 2-02U

2804-0101-

analogia

7.15

14,60m21,5*2,1+1,7*2,45+3,42*2,13schody

11,44m21,5*(0,17+0,3)*4+0,15*2,1*2*1,1+1,7*(0,15+0,35)*8+0,15*2,45*2*1,1+0,15*2,13schody

47,80mBalustrady podjazdu dla osób niepełnosprawnych  z prętów stalowych osadzane

i zabetonowane wg rysynku nr 9

KNNR 2 1301-017.16

47,80m5,75*2+2*2+3,1+6,55*2+1,5*2+6,55*2

11,90m2Zerwanie opaskiKNNR 3

0801-0300

7.17

11,90m20,5*(18,8+1,0+3,0+1,0)

11,90m2Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50cm grubości 15cm i

wierzchnią warstwą grubości 2cm na podłożu gruntowym

KNR 4-01 0213-017.18

11,90m20,5*(18,8+1,0+3,0+1,0)

29,82m2Wykonanie na gotowym podłożu tynków - POLIKRYSTALICZNY BARANEK GR 

 1,5 mm  przy ociepleniu ścian budynków

KNR-K 04

0107-0300

7.19

26,55m20,3*(2,35+2,05*2)*6+0,3*(0,9+1,15*2)*9+0,3*(1,2+1,15*2)*6ościeża okienne

3,27m20,3*(2,05*2*2+1,3+1,4)ościeża drzwiowe

47,60m2Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntetycznych, wykonywane

ręcznie. Wykonanie warstwy pośredniej

KNR-I 0-33

0124-0100

7.20

47,60m21,0*(16,3+12,5+18,8)cokół

47,60m2Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntet.z różnobarwnych kamieni o

walorach tynku zmywalnego - uziarnienie 1,5 mm, wykonywane ręcznie

KNR-I 0-33

0124-0500

7.21

47,60m21,0*(16,3+12,5+18,8)cokół

Roboty w zakresie chodników45233222-1

CPV

8

41,03m2Rozebranie chodników. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce

piaskowej

KNR 2-31

0815-0100

8.1

41,03m21,5*15+1,2*10,2+3,7*1,7chodnik

33,06m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.

Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31

0101-0100

8.2

33,06m26,4*1,5+2,1*10,2+0,6*3,4chodnik

33,06m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31

0103-0400

8.3

33,06m26,4*1,5+2,1*10,2+0,6*3,4chodnik

33,06m2Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie

mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31

0104-0500

8.4

33,06m26,4*1,5+2,1*10,2+0,6*3,4chodnik

33,06m2Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po

zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31

0114-0100

8.5

33,06m26,4*1,5+2,1*10,2+0,6*3,4chodnik

33,06m2Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy

po zagęszczeniu 3 cm

KNR 2-31

0105-0700

8.6

33,06m26,4*1,5+2,1*10,2+0,6*3,4chodnik

33,06m2Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31

0502-0200

8.7

33,06m26,4*1,5+2,1*10,2+0,6*3,4chodnik

24,80mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria

gruntu III-IV

KNR 2-31

0401-0400

8.8

24,80m4,5*2+6,8*2+2,2chodnik

24,80mObrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31

0407-0100

8.9

24,80m4,5*2+6,8*2+2,2chodnik

10,00m3Przygotowanie mieszanki do nawożenia gleby z torfu oraz nawozów mineralnychKNR 2-21

0109-0100

8.10

10,00m310

10,00m2Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.IIIKNR 2-21

0401-0500

8.11

10,00m210

Roboty sanitarne9

8,0010

cm

Wiercenie w żelbecie wiertnicą diamentową otworów o średnicy 60 mmKNNR-W 3

0408-0800

9.1

8,0010

cm

4*2stropodach

8,0010

cm

Dopłata za każde 10 mm zwiększenia średnicy otworuKNNR-W 3

0408-0900

9.2
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8,0010

cm

4*2krotność 10

2,00mRury  z PVC średnicy 160 mm,wewnętrzne,o połączeniach wciskowychKNR-W 2-15

0214-0100

9.3

2,00m2stropodach

2,00szt.Wywietrzniki dachowe cylindryczne o średnicach do 200 mmKNR-W 2-17

0152-0200

9.4

2,00szt.2stropodach

14,90mWykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach

na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01

0336-0100

9.5

14,90m1,5+3+0,9*2+1,5+0,9+2,2+1,0+1,5+1,5

14,90mZamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/4 x 1/2 cegły "na

pełno". Zaprawa z wapna suchogaszonego

KNR 4-01

0324-0200

9.6

14,90m1,5+3+0,9*2+1,5+0,9+2,2+1,0+1,5+1,5

20,40mRurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm,o

połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym

KNR 2-15

0103-0100

9.7

20,40m1,5*2+3*2+0,9*2*2+1,5*2+0,9*2+1,5*2

23,70mRurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 25 mm,o

połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym

KNR 2-15

0103-0300

9.8

23,70m2,2+1,5+20

7,00szt.Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych,

baterii, hydrantów, mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 15 mm

KNR 2-15

0107-0100

9.9

7,00szt.7

3,00szt.Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do płuczek

ustępowych,elastyczne metalowe,o średnicy nominalnej 15 mm

KNR 2-15

0107-0700

9.10

3,00szt.3

2,00mRurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą

wciskową, średnica rur 50 mm

KNR 2-15

0205-0200

9.11

2,00m1,5+0,5

4,00szt.Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mmKNR 2-15

0112-0100

9.12

4,00szt.4

10,00mRurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą

wciskową, średnica rur 110 mm

KNR 2-15

0205-0400

9.13

10,00m10

7,00szt.Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mmKNR 2-15

0208-0300

9.14

7,00szt.7

3,00szt.Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mmKNR 2-15

0208-0500

9.15

3,00szt.3

4,00szt.Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony

umywalkowe mosiężne)

KNR 2-15

0221-0200

9.16

4,00szt.4

1,00szt.Wpusty kamionkowe o średnicy 50 mm uszczelnione sznurem i kitem

kwasoodpornym

KNR-W 2-15

0219-0101

9.17

1,00szt.1

1,00szt.Zlewozmywak stalowy na szafceKNR 2-15

0220-0501

9.18

1,00szt.1

1,00kpl.SZAFA GOSPODARCZA DO MYCIA MOPA I NA ŚRODKI CZYSTOŚCI  ZE

ZŁĄCZKA DO WĘŻA- STAL  NIERDZEWNA( z atestem Państwowego Zakładu

Higieny  o dopuszczeniu produktu do kontaktu z żywnością wymaganym przez

SANEPID)

analiza własna9.19

1,00kpl.1

4,00szt.Baterie umywalkowe jednouchwytowe z 2 zaworami o średnicy nominalnej 15

mm

KNNR 4

0137-0300

9.20

4,00szt.4

1,00szt.Mieszacz natryskowy o średnicach nominalnych zaworów 15x20 mmKNR 2-15

0117-0100

9.21

1,00szt.1

8,00szt.Zawory umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mmKNNR 4

0135-0400

9.22

8,00szt.8

1,00szt.Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mmKNNR 4

0135-0100

9.23

1,00szt.1

3,00kplUstęp z płuczką ustępową typu "kompakt"KNNR 4

0233-0300

9.24
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3,00kpl3

13,00kpl.Grzejniki żeliwne członowe typ T1 -ponowny montaż grzejnik z odzyskuKNR 2-15

0416-0107

9.25

13,00kpl.10+1+1+1

2,00szt.Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 25 mm,montowane we wnęce.(-

szafka hydrantowa z blachy stalowej, malowana proszkowo kolor czerwony ,

zamek patent, 2 kluczyki, zwijadło z wężem półsztywnym fi 25 i długości 20 mb,

zawór hydrantowy fi 25, prądownica fi 25,  instrukcja obsługi) - oznakowanie

"hydrant wewnętrzny"

KNR-W 2-15

0138-0300

9.26

2,00szt.2

2,00kpl.Uchwyt do wcAnaliza własna9.27

2,00kpl.2

1,00kpl.Uchwyt do umywalkiAnaliza własna9.28

1,00kpl.1
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