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Załącznik nr 5a do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1. Dostawa innego sprzętu dydaktycznego i oprogramowania do pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

	Nazwa urządzenia przeznaczenie
	Parametry
	Liczba sztuk

	1. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A3 - do pracowni rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania
	Parametry

1) Technologia drukowania laserowa (mono)

2) Efektywność  min. 20000 str/mies

3) Pamięć min. 256 MB

Drukarka

4) Rozdzielczość w czerni min  600 x 600 dpi

5) Prędkość druku w czerni  Format A4 min 22 str/min

6) Podajnik  min 350 arkuszy

7) Drukowanie dwustronne

8) Obsługiwane formaty nośników A3, A4, B4, B5

Skaner

1) Rozdzielczość optyczna min. 600 x 600 dpi skanowania A3

2) Skanowanie do plików w formacie PDF, JPEG, PNG

Kopiarka

1) Rozdzielczość kopii min. 600 x 600 dpi

2) Szybkość kopiowania min. 22 str/min

3) Zmniejszanie / powiększanie 25-400 %

4) Automatyczny duplex

5) Cechy kopiowania -Oszczędzania tonera, kopiowanie dokumentów tożsamości, ustawianie zmniejszania/powiększania, Multiple Copy, kopia obrócona

Połączenia  Interfejsy
min. 1 x USB 2.0 oraz LAN / Ethernet
Obsługiwane systemy operacyjne
minimum :Windows 7, Windows 8, Windows 10(również wersje 64-bitowe)
Waga: - Nie więcej jak 55 kg

Zasilanie: 230 V/50 Hz
	1

	2. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 do pracowni:

1) komunikacji w języku obcym, 

2) ekonomiczno-rachunkowej, 

3) techniki biurowej
	Drukarka

Technologia druku  - Laserowa monochromatyczna
Prędkość druku - czerń [str/min]   min. 20
Rozdzielczość druku - czerń [dpi]  min. 1200 x 600
Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s]  max. 9
Automatyczny druk dwustronny 
Kopiarka

Kopiarka   Monochromatyczna
Prędkość kopiowania - czerń [str/min]  min. 20

Czas uzyskania pierwszej kopii [s] max. 14

Zmniejszanie/powiększanie [%]   min. 25 - 400
Funkcje kopiowania  Autodopasowanie, Dokumenty tożsamości , Łączenie 2 w 1 , Łączenie 4 w 1, Plakat
Kopiowanie wielokrotne min 1-99 stron
Skaner

Rozdzielczość optyczna [dpi]  min. 600 x 600
Techniczne

Poziom hałasu [dB]  max. 55
Wspierane  systemy  operacyjne 

minimum: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (również wersje 64-bitowe)

Wyświetlacz  - Tak
Pobór mocy wyczekiwanie [W]   max. 50
Pobór mocy drukowanie [W]  max. 400
Obciążenie [str/mies]  min. 12000
Obsługa papieru  Automatyczny podajnik dokumentów  na  min. 40 arkuszy , Kaseta na min.250 arkuszy , Odbiornik na  min. 120 arkuszy , Wielofunkcyjny podajnik na 1 arkusz
Pamięć  min. 16  MB
Maksymalny rozmiar nośnika  A4
Rodzaje nośników 

Etykiety , Kartony , Koperty , Papier archiwalny , Papier bawełniany , Papier cienki , Papier ekologiczny , Papier gruby , Papier kolorowy , Papier przezroczysty , Papier typu bond , Papier wstępnie zadrukowany , Papier zwykły

Złącza

Interfejs   min. USB 2.0 oraz LAN / Ethernet 
Waga [kg]   max. 15
Z przewodem zasilającym  o długości min. 1,5 m i przewodem do połączenia z komputerem  o długości 2 m.

Zasilanie: 230 V/50 Hz.
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	Kserokopiarka - do pracowni techniki biurowej


	Prędkość kopiowania minimum 29 kopii na minutę

Rozdzielczość min. 600 DPI 
Kopiowanie wielokrotne do 99

Czas nagrzewania mniej niż 25 sekund

Pierwsza kopia mniej niż 10 sekund

Powiększ 25 - 400% (w krokach co 1%)

Pamięć minimum 64 MB

Pojemność papieru minimum 250 arkuszy + podajnik ręczny

Pojemność podajnika ADF minimum 30 arkuszy

Rozmiar papieru A6,A5,A4

Gramatura papieru 60 - 160 g / m² w tym  papier zwykły , papier dokumentowy , papier dziurkowany , papier firmowy , papier o niskiej gramaturze , karton , papier makulaturowy , etykiety , papier wstępnie zadrukowany , koperty ,papier bond 

Źródło zasilania 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Pobierana moc: maksymalne mniej niż 1,3 kW, tryb oszczędzania mniej niż 1 kW, Średnio nie więcej niż 600  W 

Waga nie więcej niż 100 kg

panel sterowania: Ekran dotykowy 
zapisywanie prac na HDD tak 

Zasilanie: 230 V/50 Hz
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	Niszczarka - do pracowni techniki biurowej
	Parametry

− pojemność kosza min 20 l

− cięcie min. 15 kartek,

− cięcie: CD, papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty, folie do rzutników,

− auto start-stop, cofanie papieru, zabezpieczenie przed przegrzaniem,

− czujnik optyczny startu i przepełnienia kosza, cofanie papieru
-  automatyczne wyłączenie przy zdjętej głowicy,

- hałas przy pracy nie przekraczających  60 dB

Zasilanie: 230 V/50 Hz
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	Oprogramowanie do wspomagania pracy sekretariatu - do pracowni techniki biurowej


	Minimalne funkcje

1) Rejestr korespondencji wychodzącej / przychodzącej

2) Drukowanie książki nadawczej

3) Rejestr faktur przychodzących i przypominanie o terminie płatności

4) Rejestr składanych przez pracowników zamówień np. na artykuły biurowe

5) Organizer spotkań, rezerwacja zasobów (sal, rzutników, laptopów)

6) Rejestr i kontrola usterek oraz ich napraw

7) Ewidencja telefonów i przypominanie o końcu umowy

8) Zarządzanie kluczami i kartami dostępu

9) Rejestr wizyt oraz odwiedzających firmę gości

10) Ewidencja dokumentów, lista zadań do wykonania

11) Książka adresowa, rejestr kontrahentów

12) uniwersalny terminarz do planowania dowolnych wydarzeń

13) kilkanaście różnorodnych raportów, zestawień

14) eksport tabel do arkuszy .CSV

15) możliwość obsługi programu przez wiele osób w tym samym czasie - praca w sieci komputerowej

16) administracja uprawnieniami użytkowników programu, system haseł i dostępu do poszczególnych opcji programu

17) Wieczysta licencja na użytkowanie programu

18) Wersja BOX
19) Zgodny z systemem Windows 10
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	Pakiet programów do pracowni ekonomiczno -rachunkowej
	Licencja do wykorzystywania ( dopuszczalna w formie klucza)   pakietu programów: do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS - wersja edukacyjna na 17  stanowisk
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	Ploter - do pracowni rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania
	Parametry podstawowe

1) Rozmiar / Format [mm]: 432 (A2+)

2) Interfejsy komunikacyjne: USB , LAN / Ethernet

3) Pamięć RAM: min. 192 MB – .
4) Technologia druku: Termiczna Bubble-Jet

5) Rozdzielczość druku [dpi]: min 2400x1200

6) Minimalna szerokość linii [mm]: 0,02

7) Precyzja linii [%]: +/- 0,1

8) Szybkość drukowania: min Papier zwykły: 0:20 (roboczy) Papier powlekany: 0:55 (standardowy) Błyszczący papier fotograficzny: 1:38 (standardowy)

9) Obsługiwane systemy operacyjne: minimum Windows 7, Windows 8, Windows 10(również wersje 64-bitowe)
10) Poziom hałasu [dB]:  nie przekraczający  60

11) Zasilanie:  AC 220 - 240V (50/60Hz) 
12) Pobór mocy: tryb pracy nie więcej niż 200 W
13) Waga produktu (netto):
nie więcej niż  70 kg
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	Powiększalnik tekstu.

Do pracowni: komunikacji w języku obcym, ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania
	Podstawowe parametry

1) możliwość zmiany wielkości i koloru czcionki

2) czytane wyrazy  podświetlane w kolorowej ramce,

3)  wbudowany syntezator mowy

4) wbudowany program OCR do rozpoznawania tekstu

5) udźwiękowione menu

6) obsługiwany format dokumentów:– A4

7) złącze USB

8) zasilanie: 220 -240 V ( 50 -60 Hz) lub pobierane z komputera przez USB

9) obsługiwane systemy operacyjne: minimum Windows 7, Windows 8, Windows 10(również wersje 64-bitowe)
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	Bindownica  
	Parametry

Przeznaczenie:  do grzbietów plastikowych 

Format oprawianego dokumentu:  A4, 
Powinna posiadać  dźwignię do dziurkowania i osobną dźwignię do otwierania i zamykania grzbietów,  ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru oraz regulator szerokości marginesu 2 - 5 mm

Jednorazowe dziurkowanie min. 15 arkuszy papieru

Oprawa dokumentów o objętości do 450 kartek formatu A4

Zaopatrzona w pojemnik na ścinki.
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	Program powiększający.

Do pracowni komunikacji w języku obcym, ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania
	Podstawowe parametry

1) Wersja BOX

2) współpraca z systemami: minimum: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (również wersje 64-bitowe)
3) program w pełni spolszczony, łącznie z instrukcją obsługi

4) płynna nawigacja i powiększenie min. od 1,5 do 36 x

5)  tryby powiększania: pełny, nakładka, lupa, linijka, lub część w 4 odmianach

6) filtracja kolorów polepszająca czytelność tekstu i grafiki, zmniejszająca zmęczenie oczu; opcje rozszerzenia kolorów zawierające mechanizmy zmiany kolorów, jasności i kontrastu

7) rozszerzenie kursora, możliwość zmieniania wielkości i koloru wskaźnika oraz aktywowania poszukiwacza wskaźnika

8) automatyczne przesuwanie kursora do powiększanego pola

9) wsparcie dwóch monitorów pozwalające pracować osobom słabowidzącym na jednym komputerze w następujących trybach: powiększenie poszerzone o drugi monitor, powiększenie skopiowane na drugim monitorze oraz jednoczesne wyświetlanie obrazu powiększonego i niepowiększonego
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	Projektor multimedialny  typ 1. 

Do pracowni komunikacji w języku obcym
	Podstawowe parametry

1) rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

2) jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

3) kontrast min. 4000:1,

4) format obrazu (standard) 4:3,

5) żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

6) porty/złącza wejścia/wyjścia:  min  2x HDMI / 2x USB / AV / VGA / Ethernet
7) wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

8) dołączony fabrycznie kabel zasilający  oraz przewód HDMI,

9) wskaźnik laserowy, pilot,

10) technologia – dopuszczalna  LED,
11) Zasilanie AC220-240V/50-60 Hz

12) Zużycie energii (pobierana moc)
w czasie normalnej pracy nie więcej niż  500 W,

13) Obsługa 3D

14) Zasilanie: 230 V/50 Hz
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	Projektory multimedialne typ 2. 

Do pracowni:

· ekonomiczno-rachunkowej, 

· techniki biurowej, 

· rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania
	Podstawowe parametry urządzenia:

Rozdzielczość  min  1.920 x 1.080 (FullHD)

Kontrast min 5000:1

Jasność  min  2000 ANSI lm

Poziom szumu  - max 30 dB (tryb normalny) / 26 dB (tryb ECO)

Zu¿ycie energii  - nie więcej  niż 300W (tryb normalny) / 250W (tryb ECO) 

Żywotność  - źródła światła  min 2.000 h (tryb normalny) / 3.000 h (tryb ECO)

Odległość  od ekranu   minimalna  nie więcej niż  1,5 m, maksymalna nie mniej niż 6 m,

Wejścia video Komponent, HDMI (2x), S-Video, VGA (D-Sub15)

Porty komunikacyjne RS232, USB (b)

Waga nie wiecej niż .5 kg 

Wyposażenie Pilot, Baterie do pilota, Kabel HDMI, Kabel VGA (D-Sub 15), Kabel zasilający, Osłona obiektywu, 

Automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie
Menu ekranowe w j. polskim

Zasilanie: 230 V/50 Hz
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	System tour. 

Do pracowni:

· ekonomiczno-rachunkowej, 

· techniki biurowej,

· rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania
	System tour jest przeznaczony do wspomagania pracy uczniów o różnym poziomie słuchu, w tym słabosłyszących w pracowniach kształcenia zawodowego wykorzystujących komputery do pracy ciągłej nawet do 4 godzin przy  np. sporządzaniu rysunków, księgowaniu, sporządzaniu tekstów. Pracownia taka charakteryzuje podwyższonym poziomem hałasu wynikającym z jednoczesnej pracy 17 komputerów w jednym pomieszczeniu.  Innym zadaniem jest ochrona nauczyciela, który posługując się systemem może przekazywać informacje bez konieczności podnoszenia poziomu głosu.

Elementy systemu i podstawowe parametry.

1. Nadajnik  szt. 1

Podstawowe parametry

· Przekaz cyfrowy

· Zasięg min do 50 m,

· Min 4 poziomy czułości mikrofonu, z możliwością ustawiania poziomu 0,

· Minimum 2 kanały nadawania,

· Współpraca z mikrofonem nagłownym i krawatowym,

· Możliwość zamocowania do osoby poruszającej się po sali lekcyjnej.

· Wbudowana bateria pozwalająca na min. 7 godzin pracy bez ładowania.

· Czas pełnego ładowania nie powinien przekraczać 12 godzin.

2.  Odbiornik szt. 16

· Technologia cyfrowa, współpraca z nadajnikiem

· Zasięg min do 50 m,

· Min 4 poziomy głośności,

· Minimum 2 kanały odbioru,

· Wbudowana bateria pozwalająca na min 7 godzin pracy bez ładowania.

· Czas pełnego ładowania nie powinien przekraczać 12 godzin

· Wielkość –waga pozwalająca na pracę ucznia z urządzeniem przy komputerze.

3. Walizka ładująca  szt. 1

Wielkość i wbudowany zasilacz powinien pozwolić  na przechowywanie i jednoczesne ładowanie min 1 nadajnika i 16 odbiorników. Pełne ładowanie nie powinno przekraczać 12 godzin. Zasilanie: 230 V/50 Hz

4. Mikrofon nagłowny szt. 2 – współpracuje z oferowanym nadajnikiem 

5. Mikrofon klapowy szt. 2 –współpracuje z oferowanym nadajnikiem.

6. Słuchawka dwustronna douszna z haczykiem wsuwanym za ucho  szt. 16 – współpracuje z oferowanym odbiornikiem.
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	Telefon z automatyczną sekretarką i faksem. 

Do pracowni techniki biurowej
	Parametry

− prędkość transmisji: min  12 sekund/stronę,

− pamięć na min 20 stron tekstu,

− książka telefoniczna na min 100 wpisów,

− system głośnomówiący,

− szybkie wybieranie numerów: min 10 numerów,

− automatyczna sekretarka na min. 15 minut nagrań,

− opis, komunikaty i wydruki w języku polskim.

Odbiór połączeń poprzez podniesienie słuchawki z ładowarki 
Wbudowane aplikacje: telefon, ustawienia, książka telefoniczna, wiadomości SMS/MMS, Email, przeglądarka, aparat, galeria, kalendarz, gmail, mapy google, nawigacja, Skype,

Dodatkowe funkcje

· Interkom
· Konferencja trójstronna
· Połączenie oczekujące
· Identyfikacja abonenta wywołującego. Rejestr wywołań min 100 pozycji)
· Blokowanie połączeń przychodzących  min 50 numerów,
· Blokowanie połączeń wychodzących  min 5 numerów,
· Wiadomości SMS.
 Czas pracy akumulatorów (linia analogowa): do min 5 godzin w trybie rozmowy / do min 48 godzin w trybie oczekiwania

Zasilanie: 230 V/50 Hz
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	Telewizor.

 Do pracowni komunikacji w języku obcym i rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania
	Parametry

− przekątna ekranu: min 47" Full HD,

− format obrazu: 16:9,

− rozdzielczość obrazu: min 1920 x 1080,

− odświeżanie obrazu: min 200 (Hz),

− kontrast: 80000:1 (dynamiczny),

− min 3 x HDMI, 2 x USB.

Dodatkowe parametry
Wyposażenie  - Pilot, baterie do pilota
Dźwięk Wbudowane głośniki min 10 W 

Regulacja tonów wysokich / niskich 

System dźwięku  Stereo

Technologia odświeżania 

Waga z podstawą  nie więcej niż 20 kg  

Menu w języku polskim  

Przeglądarka internetowa

Nagrywanie na USB 

Zasilanie: 230 V/50 Hz
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	Urządzenie do frankowania korespondencji.

 Do pracowni techniki biurowej


	Parametry

− podawanie kopert ręczne

− wymiary kopert: co najmniej od .: 42 mm x 40 mm do .: 250 mm x 353 mm

− grubość: min. 1 arkusz 70 g/m2

− rodzaj papieru: wszystkie rodzaje

− zasilanie: 230 V/50 Hz

Funkcje frankownicy:
· kontrolowanie ilości i wartości wysłanej korespondencji,

· icznik sumarycznej wartości ofrankowanej korespondencji,

· licznik opłaty pocztowej,

· automatycznie ustawianie aktualnej daty,

· min 5 stanowisk kosztów (tzn., że z jednego urządzenia może korzystać dziewięciu użytkowników),

· możliwość wydrukowania zestawienia ilościowego i kosztowego,

· możliwość zaprogramowania do min 5 kategorii przesyłek np. "POLECONY", "PRIORYTET" i użycia w każdej chwili bez konieczności dodatkowego stemplowania listów,

· ostrzeżenie o przekroczeniu limitu kwoty,

· możliwość wydruku rejestrów frankownicy,
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Zestawienie ilościowe sprzętu 
	Lp.
	Nazwa
	Ilość sztuk

	1) 
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A3
	1

	2) 
	 Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	3

	3) 
	 Kserokopiarka 
	1

	4) 
	 Niszczarka 
	1

	5) 
	Oprogramowanie do wspomagania pracy sekretariatu (BOX)
	17

	6) 
	 Pakiet programów do pracowni ekonomiczno –rachunkowej
	1

	7) 
	Ploter 
	1

	8) 
	Powiększalnik tekstu
	4

	9) 
	Bindownica  
	1

	10) 
	Program powiększający
	4

	11) 
	Projektor multimedialny  typ 1 
	1

	12) 
	Projektory multimedialne typ 2 
	3

	13) 
	System tour 
	3

	14) 
	Telefon z automatyczną sekretarką i faksem
	1

	15) 
	Telewizor
	2

	16) 
	Urządzenie do frankowania korespondencji
	1


2
„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”
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