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OPIS TECHNICZNY

L. Dane elektryczne

Napigcie zasilania U = 400/230 V

Ochrona od porazen — szybkie samoczynne wylaczanie zasilania
Uktad sieci — TN-S instalacje odbiorcze, TN-C kablowe

Pomiar — istniejacy

II. Zasilanie
Zasilanie budynku istniejace.
I1I. Rozdzielnie 1 wiz

W budynku na parterze znajduje si¢ istniejgca rozdzielnica R1. W
rozdzielnicy sg wolne pola rezerwowe do wykorzystania w niniejszym
opracowaniu. Projektowane obwody nalezy wpigé w istniejace
zabezpieczenia reZerwowe.

IV. Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych.

W catosci wykona¢ przewodami typu YDY 3/4x1,5 obwody
oswietleniowe oraz YDY 3x2,5 obwod gniazd wtykowych. Instalacje od
rozdzielnicy do WC uktada¢ w listwie instalacyjnej. W tazience instalowaé
osprzet bakelitowy szczelny, na korytarzu osprzet instalacyjny podtynkowy.
Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m, gniazdo wtykowe na wysokos$ci 1,3 m
od podtogi.

W pomieszczeniu zostata zaprojektowana oprawa typu LED ktora w
znacznym stopniu pozwala na oszczednos$¢ energii elektryczne;.

V. Oswietlenie awaryjne.

W projektowanej tazience zaprojektowano oprawe awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.
Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostato zgodnie z Polska Normg PN-EN
1838 ,,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”. Oprawa o§wietlenia
ewakuacyjnego umieszczona bedzie co najmniej 2 m nad podtoga. Srednie
natgzenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drog ewakuacyjnych
bedzie nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujagcym nie
mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia stanowi¢ bedzie co
najmniej 50 % podanej wartosSci.



Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzucie kondygnacji budynku.
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oswietlenia podstawowego, dzieki wbudowanym w oprawy wlasnym zrodtom
zasilania.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego posiadaja swiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
CNBOP w Jozefowie.

VI. Ochrona od porazen, potagczenia wyrOwnawcze.

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Jako
system ochrony od porazen przyjeto szybkie samoczynne wytaczanie zasilania.
W instalacji rozdzielono funkcj¢ przewodu ochronnoneutralnego PEN na
ochronny PE 1 neutralny N. Rozdziatu funkcji tych przewodow dokona¢ w
ztaczu kablowym. Punkt rozdziatu uziemic¢. Z przewodem ochronnym PE 1aczy¢
styki ochronne gniazd wtykowych, korpusy opraw oswietleniowych oraz
obudowy rozdzielni elektrycznych.

W tazienkach wykona¢ miejscowe polgczenia wyréwnawcze taczac przewodem
LY4 w 1zolacji zottozielonej wszystkie urzadzenia 1 rury przewodzace.
Polaczenia wykona¢ w sposdb gwarantujacy nalezyte potaczenie elektryczne i
mechaniczne. Przewo6d PE polaczenia wyréwnawczego miejscowego
wyprowadzi¢ bezposrednio z rozdzielni.

VIII. Uwagi koncowe

- Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru instalacji elektrycznych,

- Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetykg wykonawstwa.

Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robét nazwy, dopuszczalne zgodnie
z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, wyrobéw, materiatéw lub
elementéw (ktére wskazujg lub mogly by sie kojarzyé z producentem) podano jako
przykladowe, okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowac wyroby, materialy i elementy innych firm, ktére posiadaja cechy, parametry

techniczne i jakosciowe nie gorsze od podanych w projekcie”.



