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OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

do projektu modernizacji pracowni do ksztalcenia zawodowego oraz przebudowa tazienki na
potrzeby o0s6b niepelnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Ksztalcenia

Praktycznego w Gizycku.

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Rzuty konstrukcyjne modernizowanego budynku

1.3 Wytyczne i normy zaktadowe

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna modernizacji pracowni do ksztalcenia
zawodowego oraz przebudowa tazienki na potrzeby oséb niepelnosprawnych w budynku

Powiatowego Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Gizycku.

3. Projekt zagospodarowania dzialki

3.1 Stan istniejacy

Pomieszczenie dydaktyczne w chwili obecnej nie posiada wentylacji nawiewnej oraz
wywiewnej, w momencie postawienia silnika dydaktycznego dosztoby do deficytu powietrza
W pomieszczeniu w zwigzku, z czym nalezalo zaprojektowaé nawiew pomieszczenia oaz
wywiem powietrza zuzytego ponad dach oraz dodatkowo usuniecie spalin z silnika poza

pomieszczenie dydaktyczne.

3.2 Miejsce wlgczenia do sieci wodociggowej
W zwiazku z potrzeby zasilenia uktadu chlodzenia silnika spalinowego w wode nalezy
polaczy¢ sie z istniejaca instalacja wodociggowa z pomieszczenia sasiadujacego.

33 Miejsce wlgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

W zwiazku z potrzeba odprowadzenia wody stanowiacych ciecz chlodzaca uktad spalinowy,
w celu remontu, lub innych prac, nalezy wode spusci¢ z uktadu chtodzenia do instalacji

kanalizacyjnej znajdujacej si¢ w pomieszczeniu sgsiadujacym.



4. Opis rozwigzan technicznych.

Trase instalacji wewnetrznych ustalono po wizji lokalnej, pomiarach oraz zgodnie z
warunkami technicznymi Wtasciciela.

4.1 Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Instalacje wewnetrzng wykona¢ z rur PP DN 15 mocowanych na $cianie, a zakonczone;j
zlaczka do weza.

Projektowana instalacja wodociaggowa bedzie potaczona z istniejaca instalacja
wodociggowa z pomieszczenia sasiedniego.

Instalacja wody ,,zaburtowej” dotyczy doprowadzenia do tego stanowiska wody
wodociggowej uzywanej do chtodzenia posredniego silnika ( woda zaburtowa -wodociggowa
chlodzi ciecz chtodzaca) i jej odprowadzenia do tejze instalacji lub do zbiornika przy silniku
(jest to podgrzana czysta woda, ktora moze by¢ uzywana do celéw technologicznych).

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy
wieksze od maksymalnego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, tj. 0,9 MPa.

W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy zastosowaé otuliny zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

Wszystkie przewody rozprowadzajace prowadzone w $ciankach dziatowych lub w bruzdach,
nalezy zaizolowac ksztaltkami z pianki poliuretanowej

Armatura odcinajgca kulowa $rednice 15 mm zgodnie z czescig graficzng

Dopuszcza si¢ wykonanie catej instalacji wodociggowej z rur:

- miedzianych,

- stalowych ocynkowanych

4.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu dydaktycznym projektuje si¢ z rur PCV
($rednice w czesci graficznej opracowania).. Przewody prowadzone w Scianach ze spadkiem
w kierunku pionéw podwiesi¢ przy pomocy obejm mocowanych uchwytami stalowymi w

odleglosciach, co 1,0 m. Pion zakonczony jest wywiewka wyprowadzong ponad dach.

4.3 Instalacja do odprowadzenia spalin

Zaprojektowano instalacje stalowag spawang DN 40 mm z rur kwasoodpornych w izolacji z

welny szklanej na calej dtugosci pracowni dydaktycznej oraz na zewnatrz budynku.



Instalacje nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zaizolowaé welna szklang o gr. 40 mm

4.4 Wentylacja wywiewna i nawiewna

W zwigzku z brakiem w pomieszczeniu jakiejkolwiek wentylacji nalezy pomieszczenie
dydaktyczne wyposazy¢ w wentylacje wywiewna oraz nawiewna.

Projektuje sie¢ w istniejacych oknach nawiewniki okienne ci$nieniowe w gérnym ramiaku
dolnego rzedu okien, dodatkowo nalezy wykona¢ nawiew typu ,.Z” w $cianie zewnetrznej
obiektu przewodem kotowym o $rednicy 200 mm zakonczony anemostatem w pomieszczeniu
dydaktycznym, a kratkg z wolnym przelotem na $cianie zewnetrznej.

Wentylacje wywiewng dla pomieszczenia dydaktycznego petni¢ bedzie wentylator dachowy
osiowy DN 250 o minimalnej wydajnosci 20m*/h z mozliwoscia regulacji strumienia

przeptywu powietrza.

Uwagi koncowe

Calo$é robot nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.
Przepisy i normy:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn. zm.)

e art.21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pézn. zm.)

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z p6z. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz. U. Nr
60 poz. 278)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118 poz. 1263)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

e DzU. 2001 Nr 72 poz. 747 - Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowych
odprowadzaniu sciekéw z dnia 7 czerwca 2001r.

Opracowal:



