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PRZEDMIAR

Lp. \Podstawa \

Opis i wyliczenia

=

\ Poszcz.

\Razem

Utworzenie wybranych pracowni ksztatcenia zawodoweg
i Informatycznych do potrzeb oséb o r6  znej sprawno $ci

o0 oraz dostosowanie budynku szkoty Zespotu Szkét El

ektronicznych

1/45453000-7 |Roboty budowlane w pracowniach do ksztatcenia zawod owego
1.1]45453000-7 | Sciany
1/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.1.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci; poz.zast.: wraz z zerwaniem luznej po-
witoki malarskiej na sufitach
- pom. 2.4
53.39 m2 53.39
- pom 2.5
53.58 m2 53.58
- pom. 2.7
49.15 m2 49.15
- pom 2.8
48.80 m?2 48.80
RAZEM 204.92
2|KNR K-04 |Gtladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.1/0305-04 stropach na podtozu z tynku
poz.1l m2 204.92
RAZEM 204.92
3|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.1|01 1204-01 |t6w
poz.1 m?2 204.92
RAZEM 204.92
4/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.1|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci; poz.zast.: wraz z zerwaniem luznej po-
wioki malarskiej na $cianach
- pom. 2.4
3.44*%(2*5.62+2*9.5)-1.0*2.2 m2 101.83
- pom 2.5
3.47%(2*5.44+2*9.88)-1.0*2.2 m2 104.12
- pom. 2.7
3.5%(2*6.06+2*8.11)-1.0*2.2 m2 96.99
- pom 2.8
3.47*(2*6.01+2*8.12)-1.0*2.2 m2 95.86
RAZEM 398.80
5/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.1/01 1204-02 |Scian
- powyzej lamperii w kolorze jasny bez/kremowy o wykonczeniu matowym
- pom. 2.4
(3.44-2.0)*(2*5.62+2%9.5)-1.0*2.2 m2 41.35
- pom 2.5
(3.47-2.0)*(2*5.44+2*9.88)-1.0*2.2 m2 42.84
- pom. 2.7
(3.5-2.0)*(2*6.06+2*8.11)-1.0*2.2 m2 40.31
- pom 2.8
(3.47-2.0)%(2*6.01+2*8.12)-1.0*2.2 m?2 39.34
RAZEM 163.84
6/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m?2
d.1.1/0926-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa; poz.zast.: gruntowanie pod tynki
mozaikowe
- lamperia z dekoracyjnego tynku mozaikowego
p0z.4-poz.5 m2 234.96
RAZEM 234.96
7/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m2
d.1.1/0926-03 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych;
poz.zast.: lamperia wewnetrzna z dekoracyjnego tynku mozaikowego w kolo-
rze jasno zielonym
poz.6 m2 234.96
RAZEM 234.96
8/KNR 0-12 |Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.1.1/0829-03
- fartuch przy umywalce
2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
9 Demontaz grzejnikéw na czas rob6t wraz z ich ponownym montazem i podta- | kpl.
d.1.1|kalkulacja |czeniem
indywidual-
na
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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10 Demontaz gtosnikow, tablic i innych urzadzen montowanych na $cianach wraz |kpl.
d.1.1/kalkulacja |z wyniesieniem z pomieszczeh w miejsce wskazane przez Inwestora na tere-
indywidual- |nie budynku szkoty biurek i krzeset
na
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
11 Obudowy z piyt gipsowo-kartonowych rur sanitarnych pionowych i innych ele- |m2
d.1.1|kalk. wias- |mentéw wraz ze szpachlowaniem i dwukrotnym malowaniem
na
3.44*2*(0.2+0.2)+3.47*2*(0.2+0.2)+3.50*2*(0.2+0.2)+3.47*2*(0.2+0.2) m?2 11.10
RAZEM 11.10
1.2|45453000-7 |Posadzki
12|KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych; poz.zast.: wraz z zerwaniem piyty |m?2
d.1.2|0801-07 pilsniowej podktadowej i listew przysciennych pvc
poz.1l m2 204.92
RAZEM 204.92
13/KNR-W 4- |Wymiana drewnianych belek stropowych; poz.zast.: w 30% wymiana konstruk- {m
d.1.2/01 0412-01 |cji rusztu podtogi z tarcicy impregnowanej cisnieniowo
0.3*(10*6.0+10*5.8+9*6.3+9*6.3) m 69.42
RAZEM 69.42
14/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt pilsniowych porowatych poziome na |m?2
d.1.2/0610-05 sucho - jedna warstwa; poz.zast.: utozenie ptyty OSB gr. 25mm wraz z wyréw-
naniem podioza
poz.1 m?2 204.92
RAZEM 204.92
15/KNR-W 4- |Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 32 mm; |m?2
d.1.2|01 0415-06 |poz.zast.: w 30%, tarcica podtogowa z tarcicy impregnowanej cisnieniowo do-
stosowana do grubosci istniejgcej
0.3*poz.1 m?2 61.48
RAZEM 61.48
16| KNNR-W 2 |Posadzka z ptyt prospanelowych; analogia: posadzka z paneli podtogowych m2
d.1.2|W1101-01 |bezspoinowych AC5 kompletnych w systemie
poz.1l m2 204.92
RAZEM 204.92
17/KNNR-W 2 |Cokét przypodtogowy; analogia: listwy przypodtogowe drewniane m
d.1.2|W1101-02
(2*5.62+2*9.5)+(2*5.44+2*9.88)+(2*6.06+2*8.11)+(2*6.01+2*8.12) m 117.48
RAZEM 117.48
18 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych; poz.zast.: istniejgcych lis- |m
d.1.2|01 1217-03 |tew przysciennych przypodtogowych wysokosci 20cm
poz.17 m 117.48
RAZEM 117.48
19/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/0108-11 legto$¢ do 1 km; poz.zast.: wraz ze wszystkimi optatami
poz.12*(0.02+0.02)+poz.13*0.22*0.25+p0z.15*0.032 m3 13.98
RAZEM 13.98
20|KNR 4-01 |Doptata za wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1.2/0108-12 czymi za kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km.
Krotnos¢ = 10
poz.19 m3 13.98
RAZEM 13.98
1.3]145453000-7 |Pozostate roboty
21 Dostawa i montaz wentylatora wyciggowego z blachy nierdzewnej wraz z de-  |kpl.
d.1.3|kalkulacja |montazem istniejgcej kratki wentylacyjnej
indywidual-
na
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
22 Dostawa i montaz zaluzji wewnetrznych kpl.
d.1.3|kalkulacja
indywidual-
na
4*4 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
23 Whiesienie wszystkich materiatéw budowlanych oraz osprzetu elektrycznego i |kpl.
d.1.3|kalk. wkas- |sanitarnego na | pigtro
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 Spuszczenie czynnika z istniejgcej instalacji, préby, napetnienie instalacji c.o. |kpl.
d.1.3|kalk. wkas- |po zakonczeniu rob6t (wraz z kosztem czynnika) oraz podtgczenie do istnieja-
na cej instalacji wraz z odpowietrzeniem i regulacjg catej instalacji oraz protokota-
mi.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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2|45453000-7 | Przebudowa toalet
2.1/45453000-7 |Roboty rozbiérkowe
25/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2.1/0348-03 nej; poz.zast.: wraz z demontazem oscieznic
-pom. 1.5
2.2%(11*1.16+4.7+2.25+5.9)-11*0.7*1.97 m?2 41.17
- pom. 1.9
2.1*(1.33*8+7.88+0.64)-9*0.6*2.0 m?2 29.44
RAZEM 70.61
26|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.2.1/0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2; poz.zast.: zbicie glazury na $cia-
nach
-pom. 1.5
2.2%(2*7.88+2*5.89+2*3.11+2*2.26)-2*0.7*1.97-1.79*1.91 m2 78.04
-pom. 1.9
2.1*(2*7.88+2*5.83)-1.58*1.91 m?2 54.56
RAZEM 132.60
27|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2.1/01 0212-02 |grubosci do 15 cm; poz.zast.: rozbidrka istniejgcych posadzek z terakoty wraz
z betonowym podktadem pod posadzki
-pom. 1.5
0.1*46.41 m3 4.64
- pom. 1.9
0.1*45.84 m3 4.58
RAZEM 9.22
28|KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.1/0132-01
4+3 szt. 7.00
RAZEM 7.00
29|KNR 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem podejscia 0  |szt.
d.2.1/0131-01 $r. 15-20 mm
19+17 szt. 36.00
RAZEM 36.00
30|KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.2.1/0235-06
poz.28 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
31/KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.2.1/0235-08
11+9 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
32|KNR 4-02 |Demontaz pisuaru kpl.
d.2.1/0235-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
33|/KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.2.1/0233-08
poz.31 Szt. 20.00
RAZEM 20.00
34|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 75 mm szt.
d.2.1/0233-07
p0z.28+p0z.32 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
35/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- \m3
d.2.1/0108-11 legtos¢ do 1 km; poz.zast.: wraz ze wszystkimi optatami
p0z.25*0.12+p0z.26*0.02+p0z.27 m3 20.35
RAZEM 20.35
36|KNR 4-01 |Doptata za wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2.1/0108-12 czymi za kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km.
Krotnos¢ = 10
poz.35 m3 20.35
RAZEM 20.35
2.2/45453000-7 |Roboty budowlane
37|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.2.2/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
- pom. 1.6
(3.27-2.2)*(3.11+2.26+0.12) m?2 5.87
3.27*1.1-1.0*2.0 m?2 1.60
RAZEM 7.47
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38/KNR 2-02 |Scianki dzialowe pelne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.2.2/0120-02
0120-09
-pom. 1.5
2.2*1.4*3+3.27*(1.4+4.5)-4*0.8*2.0 m2 22.13
2.2%1.84+3.27*%(1.96+2.3)-2*0.8*2.0 m?2 14.78
3.27*2.62-0.9*2.0 m2 6.77
- pom. 1.10
3.35%(5.28+0.91+2.6)-0.9*2.0 m2 27.65
-pom. 1.11
2.2*1.4*6+3.35*(5.28+2.6)-7*0.8*2.0 m?2 33.68
RAZEM 105.01
39/KNR 2-02 |Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.2/0126-05
1.3+1.2+6*1.1+1.2+7*1.1 m 18.00
RAZEM 18.00
40|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.2.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci; poz.zast.: wraz z zerwaniem luznej po-
witoki malarskiej na sufitach
-pom. 1.5
32.16 m2 32.16
- pom 1.6
7.03 m2 7.03
- pom. 1.10
16.28 m2 16.28
-pom 1.11
28.61 m?2 28.61
RAZEM 84.08
41|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2.2/01 1204-01 |tow
poz.40 m2 84.08
RAZEM 84.08
42|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.2.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci; poz.zast.: wraz z zerwaniem luznej po-
witoki malarskiej na $cianach
-pom.15i1.6
(3.27-2.2)*(2*7.88+4*5.89) m2 42.07
-pom. 1.10i1.11
(3.35-2.2)*(2*7.88+2*5.83) m?2 31.53
RAZEM 73.60
43|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.2|01 1204-02 |s$cian; poz.zast.: z farby emulsyjnej lateksowej zmywalnej
#p37
RAZEM 0.00
44|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2.2/0803-03
-pom. 1.5
2%(3.27-2.2)*(1.4+4.5) m?2 12.63
2*(3.27-2.2)*(1.96+2.3) m?2 9.12
2%(3.27-2.2)*2.62 m?2 5.61
- pom. 1.10
2*(3.35-2.2)*(5.28+0.91+2.6) m?2 20.22
-pom. 1.11
2*(3.35-2.2)*(5.28+2.6) m?2 18.12
RAZEM 65.70
45|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po- m2
d.2.2/0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem; poz.zast.: farbg latekso-
wa zmywalng
poz.44 m2 65.70
RAZEM 65.70
46|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.2.2/0829-03
-pom.15i1.6
2.2*(2*7.88+4*5.89)-2*0.9*2.0-1.79*1.91 m?2 79.49
2*(2.2*1.4*3+2.2*(1.4+4.5)-4*0.8*2.0) m?2 31.64
2*(2.2*1.84+2.2%(1.96+2.3)-2*0.8*2.0) m?2 20.44
0.30*2.26 m?2 0.68
-pom. 1.10i1.11
2.2%(2*7.88+2*5.83)-1.58*1.91 m?2 57.31
2*(2.2%(5.28+0.91+2.6)-0.9*2.0) m?2 35.08
2*(2.2*1.4*6+2.2*(5.28+2.6)-7*0.8*2.0) m?2 49.23
RAZEM 273.87
47/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych; drzwi wewnetrzne z m2
d.2.2/0702-05 oscieznicami, dodatkowo D1 z samozamykaczem
1.1*2.0+2*1.0*2.0+13*0.9*2.0 m?2 29.60
RAZEM 29.60
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48|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym; poz.zast.: wyrownanie podktadu  |m3
d.2.2/1101-01
0.05*poz.40 m3 4.20
RAZEM 4.20
49|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko,|m2
d.2.2/1202-02 gr. 20 mm
poz.40 m2 84.08
RAZEM 84.08
50| KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci|m?2
d.2.2/1202-03 010 mm
Krotnos¢ = 3
poz.40 m2 84.08
RAZEM 84.08
51|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.2/02 1116-07
poz.50 m?2 84.08
RAZEM 84.08
52|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|\m2
d.2.2/1118-08 todg zwyklg, poz.zast.: z gresu antyposlizgowego R=12 i z cokolikami 10cm
poz.40 m2 84.08
RAZEM 84.08
53|KNR 2-02 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12 cm - ob- |m2
d.2.2/0121-03 murowanie stelazu na muszle dla niepetnosprawnych
2.26*1.2 m?2 2.71
RAZEM 2.71
54 Dostawa i montaz wentylatora wyciggowego z blachy nierdzewnej wraz z de-  |kpl.
d.2.2|kalkulacja |montazem istniejgcej kratki wentylacyjnej
indywidual-
na
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
55 Dostawa i montaz w stolarce okiennej nawiewnikéw cisnieniowych kpl.
d.2.2|kalkulacja
indywidual-
na
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
56 Kanaty wentylacyjne wentylacji wyciggowej z blachy stalowej ocynkowanej z kpl.
d.2.2|kalkulacja |zamontowanymi anemostatami
indywidual-
na
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
57 Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych rur sanitarnych pionowych i innych ele- |mz2
d.2.2|kalk. wlas- |mentéw wraz ze szpachlowaniem i dwukrotnym malowaniem
na
3.27*4*(0.2+0.2)+3.35*4*(0.2+0.2) m?2 10.59
RAZEM 10.59
2.3/45330000-9 |Roboty instalacji sanitarnych
58/ KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.3|15 0230-
0200
6+11 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
59|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym; poz.zast.: dla kpl.
d.2.3]15 0230- 0s6b niepetnosprawnych z syfonem podtynkowym
0200
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60/KNR 2-15 |Montaz ustepow pojedynczych z automatami sptukujgcymi kpl.
d.2.3/0224-04
6+7 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
61|KNR 2-15 |Miska ustep. podwieszana podtynkowa na stelazach systemowych do obmu- |kpl.
d.2.3|0224-03 row. ( tzw. zabudowa cigzka) z deskg sedesowa, sptuczka podtynkowa 7,5 I,
przyciskiem dwudzielnym (6/3) chrom; poz.zast.: dla os6b niepetnosprawnych
wraz z deskg sedesowg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 2-15 |Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.3/0225-02
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
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63|KNR 0-31 |Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na $cianie szt.
d.2.3/0111-01
poz.58 Szt. 17.00
RAZEM 17.00
64|KNR 0-31 |Baterie umywalkowe, $r. 15 mm montowane na obrzezu umywalki lub zlewoz- |szt.
d.2.3]0111-02 mywaka - wariant 1; bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych
poz.59 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR 2-15 |Rurociggi z PCW, na $cianach, fgczone metodg wciskowa, Fi 110 mm; m
d.2.3/0205-04 poz.zast.: dla robét adaptacyjnych do istniejgcego lezaka kanalizacji sanitarnej
14*1.0 m 14.00
RAZEM 14.00
66/KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.2.3/0205-03 kowa; poz.zast.: dla robét adaptacyjnych do istniejgcego lezaka kanalizacji sa-
nitarnej
27*2.0 m 54.00
RAZEM 54.00
67|KNR 2-15 |Zawory odcinajagce na podejsciach do baterii stojgcych szt
d.2.3/0112-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
68/KNR 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm; poz.zast.: wraz ze zlgczka do weza szt.
d.2.3/0114-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69| KNRW 2-15|Wpust sciekowy Fi 50 mm ze stali nierdzewnej z zasyfonowaniem i zabezpie- |szt
d.2.3/0218-01 czeniem antyodorowym
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
70/KNR 2-15 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi szt
d.2.3/0208-05 110 mm
p0z.60+poz.61 szt 14.00
RAZEM 14.00
71|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.2.3/0208-04 wanego PCW o $ér. 75 mm
p0z.58+p0z.59+p0z.62+p0z.69 Szt. 27.00
RAZEM 27.00
72|KNRW 2-15|Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PP, do zaworéw szt
d.2.3/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. Fi_zew. 16 mm
2*(p0z.58+p0z.59)+p0z.62 szt 43.00
RAZEM 43.00
73 Wyposazenie tazienki dla niepetnosprawnych: uchwyty do tazienki dla niepet-  |kpl.
d.2.3|kalk. wkas- |nosprawnych wraz z przygotowaniem podtoza - 2 szt uchylne przy muszli min.
na 15 cm dtuzsze od miski ustepowej, uchylne przy umywalce - 2 szt., uchwyt na
papier toaletowy - szt. 1, kosz na odpadki - szt.1, dozownik mydfa - szt.1, lus-
tro z mozliwos$cig przejrzenia sie w lustrze w pozycji stojgcej i siedzacej - szt.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
74 Wyposazenie tazienki: uchwyty na papier toaletowy - szt.13, kosze na odpady -|kpl.
d.2.3|kalk. wtas- |szt. 15
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
75 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych z prébg kpl
d.2.3|kalk. wtas- |szczelnosci
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
76 Kucie bruzd, przekucia dla potrzeb instalacji sanitarnych wraz z ich zamknie- | kpl
d.2.3|kalk. wtas- |ciem
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
77 Demontaz grzejnikéw na czas rob6t wraz z ich ponownym montazem i podta- | kpl.
d.2.3/kalkulacja |czeniem
indywidual-
na
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
78 Spuszczenie czynnika z istniejgcej instalacji, préby, napetnienie instalacji c.o. |kpl.
d.2.3|kalk. wlas- |po zakonczeniu rob6t (wraz z kosztem czynnika) oraz podtgczenie do istnieja-
na cej instalacji wraz z odpowietrzeniem i regulacjg catej instalacji oraz protokota-
mi.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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3/33196200-2 | Platforma przyschodowa
79 Dostawa, montaz, podtaczenie platformy schodowej do transportu os6b niepet- | kpl.
d.3|kalk. wtas- |nosprawnych na wézkach inwalidzkich: rodzaj napedu: elektryczny/linowy, udz-
na wig: 225kg, ilos¢ przystankow:4, rodzaj toru: krzywoliniowy z jednym zakr.tem
pod kagtem 180 stopni na dolnym przystanku, piecioma zakretami pod katem
180 stopni pomiedzy schodami, zakretem pod katem 90 stopni na gérnym
przystanku, tor jezdny platformy ma stanowi¢ i zapewni¢ réwnoczes$nie balus-
trade schodowa tgcznie z demontazem istniejacej balustrady schodowej, ktora
pozostaje do dyspozycji Inwestora.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4145453000-7 |Roboty budowlane na korytarzach
4.1/45453000-7 |Posadzki
80|KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych; poz.zast.: wraz z zerwaniem piyty |m?2
d.4.1/0801-07 pilsniowej podktadowej i listew przysciennych pvc
- pom. 2.2
4.39 m2 4.39
- pom. 2.3
3.80 m2 3.80
- pom. 2.6
52.64 m?2 52.64
RAZEM 60.83
81/KNR-W 4- |Wymiana drewnianych belek stropowych; poz.zast.: w 30% wymiana konstruk- |m
d.4.1/01 0412-01 |cji rusztu podtogi z tarcicy impregnowanej cisnieniowo
0.3*(2*6*2.0+16*3.5) m 24.00
RAZEM 24.00
82|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt pilsSniowych porowatych poziome na |m?2
d.4.1/0610-05 sucho - jedna warstwa; poz.zast.: utozenie ptyty OSB gr. 25mm wraz z wyréw-
naniem podtoza
poz.80 m2 60.83
RAZEM 60.83
83|KNR-W 4- |Wymiana element6w bialych podtdg z desek podtogowych o grubosci 32 mm; |mz2
d.4.1/01 0415-06 |poz.zast.: w 30%, tarcica podtogowa z tarcicy impregnowanej cisnieniowo do-
stosowana do grubosci istniejacej
0.3*p0z.80 m2 18.25
RAZEM 18.25
84|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.4.1/01 0212-02 |grubosci do 15 cm; poz.zast.: rozbiérka istniejgcych posadzek z terakoty wraz
z betonowym podktadem pod posadzki
-pom. 1.1
0.15*3.63 m3 0.54
- pom. 1.2
0.15*9.47 m3 1.42
-pom. 1.3
0.15*23.31 m3 3.50
-pom. 1.4
0.15*14.12 m3 212
- pom. 1.7
0.15*3.63 m3 0.54
-pom. 1.8
0.15*9.91 m3 1.49
- pom. 1.9
0.15*31.57 m3 4.74
-pom. 2.1
0.15*65.80 m3 9.87
- podesty miedzypietrowe
0.15*(3+1)*2.43*4.15 m3 6.05
RAZEM 30.27
85|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.4.1/01 0212-02 |grubosci do 15 cm; poz.zast.: rozbidrka istniejgcych posadzek z terakoty wraz
z betonowym podktadem pod posadzki
- stopnie wejsciowe do budynku i biblioteki
0.15*1.9*0.3+0.15*1.5*0.45 m3 0.19
RAZEM 0.19
86|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym; poz.zast.: wyrownanie podktadu  |m3
d.4.1/1101-01
0.10*(po0z.84/0.15) m3 20.18
RAZEM 20.18
87|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko,| m2
d.4.1/1202-02 gr. 20 mm
p0z.84/0.15 m2 201.80
RAZEM 201.80
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88|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci|m?2
d.4.1/1202-03 010 mm
Krotnos¢ = 3
poz.87 m2 201.80
RAZEM 201.80
89|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4.1/02 1116-07
poz.88 m?2 201.80
RAZEM 201.80
90|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me- | m2
d.4.1/1118-08 todg zwyklg, poz.zast.: z gresu antyposlizgowego R=12 i z cokolikami 10cm
tacznie z ptytami dotykowymi i naprowadzajgcymi
-pom. 1.1
3.63 m?2 3.63
- pom. 1.2
9.47 m?2 9.47
- pom. 1.7
3.63 m?2 3.63
- cze$¢ pom. 1.8
2.76*3.59 m?2 9.91
- podest miedzypietrowy przy wejsciach bocznych z boiska
2*2.43*4.15 m?2 20.17
RAZEM 46.81
91|KNR 0-12I1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|mz2
d.4.1/1118-08 todg zwyklg, poz.zast.: z gresu antyposlizgowego R=10 i z cokolikami 10cm
p0z.80+(p0z.84/0.15)-poz.90 m?2 215.82
RAZEM 215.82
92|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me- | m2
d.4.1/1118-08 todg zwyklg, poz.zast.: z gresu antyposlizgowego R=12
- podjazdy do budynku i biblioteki
1.9*0.4+1.5*0.5 m?2 1.51
RAZEM 151
93|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- \m3
d.4.1/0108-11 legtos¢ do 1 km; poz.zast.: wraz ze wszystkimi optatami
p0z.80*(0.02+0.02)+p0z.81*0.22*0.25+p0z.83*0.032+p0z.84+p0z.85 m3 34.80
RAZEM 34.80
94/KNR 4-01 |Doptata za wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.4.1/0108-12 czymi za kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km.
Krotnos¢ = 10
p0z.93 m3 34.80
RAZEM 34.80
95 Dostawa i montaz maty informacyjnej wraz z wycieraczkami zewnetrznymi szt
d.4.1 kalk. wtas-
na
242 szt 4.00
RAZEM 4.00
96| KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.4.1/01 1207-02 |cm - klatki schodowe; poz.zast.: malowanie podstopnic i policzkéw schodéw
z.s2.2.3. wraz z przygotowaniem powierzchni
- podstopnice
(2%(13+8)+4*11)*2.0 m 172.00
- policzki
2*(4.35+3.25)+4*3.5 m 29.20
RAZEM 201.20
97|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $r. ponad |m
d.4.1|01 1212-31 |50 do 100 mm; poz.zast.: malowanie metalowych krawedzi schodéw wraz z
przygotowaniem podfoza
(2*(13+8)+4*11)*2.0 m 172.00
RAZEM 172.00
4.2/45453000-7 |Sciany
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98|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.4.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci; poz.zast.: wraz z zerwaniem luznej po-
witoki malarskiej na sufitach
-pom. 1.1
3.63 m2 3.63
- pom. 1.2
9.47 m2 9.47
-pom. 1.3
23.31 m2 23.31
-pom. 1.4
14.12 m2 14.12
- pom. 1.7
3.63 m2 3.63
-pom. 1.8
9.91 m2 9.91
- pom. 1.9
31.57 m2 31.57
-pom. 2.1
65.80 m2 65.80
- pom. 2.2
4.39 m2 4.39
- pom. 2.3
3.80 m2 3.80
- pom. 2.6
52.64 m2 52.64
- podesty miedzypietrowe
(3+1)*2.43*4.15 m2 40.34
- spody biegéw schodowych
2.0*(2*3.25+4*3.5) m?2 41.00
RAZEM 303.61
99|KNR K-04 |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.4.2|0305-04 stropach na podtozu z tynku
p0z.98 m2 303.61
RAZEM 303.61
100|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4.2/01 1204-01 |tow
poz.98 m?2 303.61
RAZEM 303.61
101|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci; poz.zast.: wraz z zerwaniem luznej po-
wioki malarskiej na $cianach
- parter
3.25%2*(1.2+0.2+0.38+0.2+3.43+0.2+0.2+0.67)-1.0*2.2+3.25%(4.74+4.02+ m?2 122.10
0.55+1.10+7.48+3.35+6.08)-(1.2*2.0+1.05*1.91+1.0*2.2)
3.25%2*(1.2+0.2+0.38+0.2+3.59+0.2+0.2+0.54)-(1.0*2.2+1.0*2.05)+3.25*(4.73+|m2 120.12
3.26+0.55+1.10+7.55+4.01+6.08)-(1.2*2.0+1.05*1.91+1.0*2.2)
- | pietro
3.50*%(7.58+2.6+1.8+2.34+3.7+0.2+0.2*2)-2*1.0*2.2+3.5%(16.5*2+3.51)-2*1.0* |m2 253.26
2.2+3.5%(7.45+2*1.6+2.55+4*0.5+5.80)-2*1.0*2.2
- przy biegach schodowych
2*0.5*3.8*1.5 m?2 5.70
2*4.35*2.8+2*3.25*3.1+4*3.5*3.56 m?2 94.35
2*2*3.0*3.50 m?2 42.00
RAZEM 637.53
102|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.4.2/01 1204-02 |Scian; powyzej lamperii w kolorze
- parter
(3.25-2.0)*2*(1.2+0.2+0.38+0.2+3.43+0.2+0.2+0.67)+(3.25-2.0)*(4.74+4.02+ |m?2 50.35
0.55+1.10+7.48+3.35+6.08)
(3.25-2.0)*2*(1.2+0.2+0.38+0.2+3.59+0.2+0.2+0.54)+(3.25-2.0)*(4.73+3.26+ |m?2 50.38
0.55+1.10+7.55+4.01+6.08)
- | pietro
(3.50-2.0)*(7.58+2.6+1.8+2.34+3.7+0.2+0.2*2)+(3.5-2.0)*(16.5*2+3.51)+(3.5- |m?2 114.20
2.0)*(7.45+2*1.6+2.55+4*0.5+5.80)
- przy biegach schodowych
2*4.35%(2.8-2.0)+2*3.25%(3.1-2.0)+4*3.5%(3.56-2.0) m?2 35.95
2*2*3.0*(3.50-2.0) m?2 18.00
RAZEM 268.88
103|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m2
d.4.2/0926-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa; poz.zast.: gruntowanie pod tynki
mozaikowe
- lamperia z dekoracyjnego tynku mozaikowego
p0z.101-p0z.102 m2 368.65
RAZEM 368.65
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104|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m2
d.4.2/0926-03 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych;
poz.zast.: lamperia wewnetrzna z dekoracyjnego tynku mozaikowego w kolo-
rze
p0z.103 m2 368.65
RAZEM 368.65
105 Demontaz grzejnikéw na czas rob6t wraz z ich ponownym montazem i podta- | kpl.
d.4.2|kalkulacja |czeniem
indywidual-
na
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
106 Demontaz gto$nikéw, tablic i innych urzadzen montowanych na $cianach wraz |kpl.
d.4.2|kalkulacja |z wyniesieniem z pomieszczen w miejsce wskazane przez Inwestora na tere-
indywidual- |nie budynku szkoty biurek i krzeset
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
107 Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych rur sanitarnych pionowych i innych ele- |mz2
d.4.2|kalk. wias- |mentéw wraz ze szpachlowaniem i dwukrotnym malowaniem
na
3.25*2*(0.2+0.2)+3.50*2*(0.2+0.2)+3.50*2*(0.2+0.2)+3.25*2*(0.2+0.2) m?2 10.80
RAZEM 10.80
5|45453000-7 | Drzwi
108/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych; drzwi antywtamanio-|m?2
d.5/0702-06 we
2*1.0*2.05 m?2 4.10
RAZEM 4.10
109/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych; drzwi wewnetrzne drew- |m?2
d.5/0702-05 niane z futrynami, opaskami i progami
1.0%2.0+1.2*2.0 m?2 4.40
RAZEM 4.40
110/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych; drzwi wewnetrzne drew- |m2
d.5/0702-05 niane z futrynami
0.7*1.9+0.6*1.9+0.85*1.9 m?2 4.09
RAZEM 4.09
111|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych; drzwi wewnetrzne drew- |m?2
d.5/0702-05 niane bez futryn
1.05*1.91 m?2 2.01
RAZEM 2.01
112|TZKNBK Szklenie drewn.zdejmow.pojed.ram okien.lub drzwiow.o pow.szyb do 0.10 m2 |m?2
d.5|XIV 0101- |szkiem ptaskim ciggn.bezbarw. gr. 2-3 mm z okit.i podkit.
01
2.34*2.27+2.0*1.92+1.58*1.91 m?2 12.17
RAZEM 12.17
113|TZKNBK  |Wymiana uszkodz.elem.oscieznic okiennych lub drzwiowych osadzonych w m
d.5| X1l 0102-04 |$cianach - elem.pionowe; poz.zast.: w 30%
0.3%(2*0.2+0.5)*(2*(2.27+0.2)+2*2*(2.2+0.2)+2*(1.92+0.2)+2*(1.91+0.2)+2* m 7.35
(1.91+0.2))
0.3*(2*0.2+0.5)*(8*2*(2.2+0.2)) m 10.37
RAZEM 17.72
114|TZKNBK  |Wymiana uszkodz.elem.oscieznic okiennych lub drzwiowych osadzonych w m
d.5|XIl 0102-05 |$cianach - elem.poziome; poz.zast.: w 30%
0.3%(2*0.2+0.5)*(2.34+2*1.0+2.0+1.0+1.58) m 241
0.3*(2*0.2+0.5)*(8*1.0) m 2.16
RAZEM 4.57
115|TZKNBK  |Wymiana uszkodzonych elem.skrzydet drzwiowych bez rozbierania - ramiaki  |szt.
d.5|XIl 0201-18 |pionowe; poz.zast.: w 30%
0.3*(6+8) szt. 4.20
RAZEM 4.20
116|TZKNBK  |Wymiana uszkodzonych elem.skrzydet drzwiowych bez rozbierania - ramiaki  |szt.
d.5|XIl 0201-16 |poziome gdérne; poz.zast.: w 30%
poz.115 Szt. 4.20
RAZEM 4.20
117|TZKNBK Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - po raz pierwszy; m2
d.5|XV 0429-01 |poz.zast. skrzydta drzwiowe obustronnie wraz z opaskami, futrynami i progami
- parter
2*(2.34*2.27+2*1.0*2.2+2.0*1.92+1.0*1.91+1.58*1.91) m?2 36.96
(2*0.2+0.5)*((2.34+2%(2.27+0.2))+2*(2*1.0+2*(2.2+0.2))+(2.0+2*(1.92+0.2))+(2*|m2 35.23
1.0+2*(1.91+0.2))+(1.58+2*(1.91+0.2)))
- | pietro
2*8*1.0*2.2 m?2 35.20
(2*0.2+0.5)*(8*(2*1.0+2%(2.2+0.2))) m?2 48.96
RAZEM 156.35
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118/ TZKNBK Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - drugi raz m?2
d.5| XV 0429-02
poz.117 m?2 156.35
RAZEM 156.35
119|TZKNBK Zagruntowanie drewna m2
d.5| XV 0434-01
poz.117 m2 156.35
RAZEM 156.35
120|TZKNBK  |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po |m2
d.5| XV 0432-01 |raz pierwszy
poz.117 m?2 156.35
RAZEM 156.35
121|TZKNBK  |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - m2
d.5| XV 0432-02 |drugi raz
poz.117 m2 156.35
RAZEM 156.35
122| TZKNBK Malowanie farbg olejng stolarki - pierwszy raz m2
d.5|XV 0437-01
poz.117 m?2 156.35
RAZEM 156.35
123|TZKNBK Malowanie farbg olejng stolarki - drugi raz m2
d.5| XV 0437-02
poz.117 m2 156.35
RAZEM 156.35
124| TZKNBK Malowanie farbg olejng stolarki - trzeci raz m2
d.5|XV 0437-03
poz.117 m?2 156.35
RAZEM 156.35
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