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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz. \Razem
Utworzenie wybranych pracowni ksztatcenia zawodoweg o oraz dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Ksz talcenia
Praktycznego do potrzeb os6b o r6  znej sprawno $ci

1/45453000-7 |Przebudowa tazienki na potrzeby os6b niepetnosprawn ych
1.1/45453000-7 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.1/0348-03 nej; poz.zast.: wraz z demontazem oscieznic
3.49*2.07-0.9*1.96 m?2 5.46
RAZEM 5.46
2|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1.1/0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2; poz.zast.: zbicie glazury na $cia-
nach
3.49*(2*3.82+2*2.07)-0.9*2.0 m?2 39.31
RAZEM 39.31
3|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.1/01 0212-02 |grubosci do 15 cm; poz.zast.: rozbidrka istniejgcych posadzek z terakoty wraz
z betonowym podktadem pod posadzki
0.1*7.91 m3 0.79
RAZEM 0.79
4/KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.1/0132-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 4-02 |Demontaz baterii wannowej dwudrogowej; poz.zast.: demontaz baterii pryszni- |szt.

d.1.1|0132-02 cowej

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem podejscia 0 |szt.

d.1.1/0131-01 $r. 15-20 mm

4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
7/KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.

d.1.1/0235-06

poz.4 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
8/ KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1.1/0235-08
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR-W 4- |Wymiana brodzika lub basenu natryskowego; poz.zast.: demontaz brodzika kpl.
d.1.1{02 0222-03 |wraz z kabing natryskowa
poz.5 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.

d.1.1/0233-08

poz.8 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 75 mm szt.

d.1.10233-07

poz.4+poz.9 szt. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3

d.1.1/0108-11 legtos¢ do 1 km; poz.zast.: wraz ze wszystkimi optatami

p0z.1*0.12+p0z.2*0.02+p0z.3 m3 2.23
RAZEM 2.23
13|KNR 4-01 |Doptata za wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3

d.1.1/0108-12 czymi za kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km.

Krotnos¢ = 10
poz.12 m3 2.23
RAZEM 2.23
1.2/45453000-7 | Roboty budowlane
14/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.2{0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych;
poz.zast.poszerzenie otworu drzwiowego
0.1*0.25*2.1 m3 0.05
RAZEM 0.05
15|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2|0126-05
2*1.5 m 3.00
RAZEM 3.00
16|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci; poz.zast.: wraz z zerwaniem luznej po-
wioki malarskiej na sufitach
7.91 m?2 7.91
RAZEM 7.91
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.2|01 1204-01 |téw; poz.zast.: z farby emulsyjnej lateksowej zmywalnej
poz.16 m?2 7.91
RAZEM 7.91
18|KNR 0-12 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.1.2/0829-03
3.49*%(2*3.82+2*2.07)-1.0*2.0 m?2 39.11
RAZEM 39.11
19|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych; drzwi wewnetrzne z m2
d.1.2|0702-05 oscieznicami
1.1*2.0 m?2 2.20
RAZEM 2.20
20|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym; poz.zast.: wyréwnanie podkfadu m3
d.1.2{1101-01
0.05*poz.16 m3 0.40
RAZEM 0.40
21|/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko,|m2
d.1.2|1202-02 gr. 20 mm
poz.16 m2 7.91
RAZEM 7.91
22|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci|m?2
d.1.2{1202-03 010 mm
Krotnos¢ = 3
poz.16 m2 7.91
RAZEM 7.91
23|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.2/02 1116-07
poz.22 m2 7.91
RAZEM 7.91
24|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1.2{1118-08 todg zwykla, poz.zast.: z gresu antyposlizgowego R=12 i z cokolikami 10cm
poz.16 m2 7.91
RAZEM 7.91
25|KNR 2-02 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12 cm - ob-  |m2
d.1.2|/0121-03 murowanie stelazu na muszle dla niepetnosprawnych
2.26*1.2 m?2 2.71
RAZEM 271
26 Dostawa i montaz wentylatora wyciggowego z blachy nierdzewnej wraz z de- | kpl.
d.1.2|kalkulacja |montazem istniejgcej kratki wentylacyjnej
indywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27 Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych rur sanitarnych pionowych i innych ele- |m2
d.1.2|kalk. wias- |mentéw wraz ze szpachlowaniem i dwukrotnym malowaniem
na
3.49*(0.2+0.2) m?2 1.40
RAZEM 1.40
28|/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych; drzwi wewnetrzne drew- |m2
d.1.2|/0702-05 niane z oscieznicg i samozamykaczem
1.1*2.05 m?2 2.26
RAZEM 2.26
1.3/45330000-9 | Roboty instalacji sanitarnych
29|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym; poz.zast.: dla kpl.
d.1.3/15 0230- |os6b niepetnosprawnych z syfonem podtynkowym
0200
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 2-15 |Miska ustep. podwieszana podtynkowa na stelazach systemowych do obmu- | kpl.
d.1.3/0224-03 row. ( tzw. zabudowa ciezka) z deskg sedesowsg, sptuczkg podtynkowsg 7,5 |,
przyciskiem dwudzielnym (6/3) chrom; poz.zast.: dla 0s6b niepetnosprawnych
wraz z deska sedesowg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31/KNR 0-31 |Baterie umywalkowe, $r. 15 mm montowane na obrzezu umywalki lub zlewoz- |szt.
d.1.3|0111-02 mywaka - wariant 1; bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych
poz.29 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 2-15 |Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 110 mm; m
d.1.3/0205-04 poz.zast.: dla robét adaptacyjnych do istniejgcego lezaka kanalizacji sanitarnej
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
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33|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metoda wcis- |[m
d.1.3/0205-03 kowa; poz.zast.: dla robét adaptacyjnych do istniejgcego lezaka kanalizacji sa-
nitarnej
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR 2-15 |Zawory odcinajgce na podejsciach do baterii stojgcych szt
d.1.3|0112-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
35/KNR 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm; poz.zast.: wraz ze ztgczkg do weza szt.
d.1.3/0114-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNRW 2- |Wpust sciekowy Fi 50 mm ze stali nierdzewnej z zasyfonowaniem i zabezpie- |szt
d.1.3|15 0218-01 |czeniem antyodorowym
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 2-15 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metoda wciskowa, Fi szt
d.1.3/0208-05 110 mm
poz.30 szt 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-  |szt.
d.1.3/0208-04 wanego PCW o $r. 75 mm
poz.29 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNRW 2- |Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z PP, do zaworéw szt
d.1.3/15 0116-01 |czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. Fi_zew. 16 mm
2*p0z.29+1 szt 3.00
RAZEM 3.00
40 Wyposazenie fazienki dla niepetnosprawnych: uchwyty do tazienki dla niepet- | kpl.
d.1.3|kalk. wlas- |nosprawnych wraz z przygotowaniem podioza - 2 szt uchylne przy muszli min.
na 15 cm diuzsze od miski ustepowej, uchylne przy umywalce - 2 szt., uchwyt na
papier toaletowy - szt. 1, kosz na odpadki - szt.1, dozownik mydta - szt.1, lus-
tro z mozliwoscig przejrzenia sie w lustrze w pozycji stojacej i siedzgcej - szt.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych z prébg kpl
d.1.3|kalk. wias- |szczelnosci
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
42 Kucie bruzd, przekucia dla potrzeb instalacji sanitarnych wraz z ich zamknie- | kpl
d.1.3|kalk. whas- |ciem
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
43 Demontaz grzejnikéw na czas rob6t wraz z ich ponownym montazem i podta- | kpl.
d.1.3|kalkulacja |czeniem
indywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44 Spuszczenie czynnika z istniejgcej instalacji, préby, napetnienie instalacji c.o. |kpl.
d.1.3|kalk. wias- |po zakonczeniu robét (wraz z kosztem czynnika) oraz podtgczenie do istnieja-
na cej instalacji wraz z odpowietrzeniem i regulacjg catej instalacji oraz protokota-
mi.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2145453000-7|Izolacja i docieplenie zewn etrznej $ciany fundamentowej
45|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.2|0810-05
- opaska przy budynku
0.6*(13.0+2*0.5) m?2 8.40
RAZEM 8.40
46|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1II)
14.0*1.4*0.5*(0.7+2.1) m3 27.44
RAZEM 27.44
47|/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.2|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2; poz.zast.: zbicie tynkéw $cian w czesci
pod gruntem budynku
14.0%(1.4+0.6) m?2 28.00
RAZEM 28.00
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48|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2|0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie; poz.zast.: tynki $cian w czesci
pod gruntem pod izolacje przeciwwilgociowa z przygotowaniem podioza
poz.47 m2 28.00
RAZEM 28.00
49|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod m2
d.2|0637-01 uszczelnienia w technologii - gruntowanie recznie
poz.47 m2 28.00
RAZEM 28.00
50/KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.2|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg
poz.47 m2 28.00
RAZEM 28.00
51|KNR 0-29 |Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- | m2
d.2|0642-01 mi punktowo w technologii - w czesci pod gruntem budynku, ptyta polistyrenu
ekstrudowanego xps gr. 10cm
poz.47 m2 28.00
RAZEM 28.00
52|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m?2
d.2/0926-03 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych;
poz.zast.: lamperia wewnetrzna z dekoracyjnego tynku mozaikowego w kolorze
jasno zielonym
0.6*14.0 m?2 8.40
RAZEM 8.40
53|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2|/0320-05 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.46 m3 27.44
RAZEM 27.44
54|/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ m2
d.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.45 m2 8.40
RAZEM 8.40
55|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1|m?2
d.2|0105-06 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.45 m2 8.40
RAZEM 8.40
56|KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m?2
d.2|0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
14.0*0.5 m?2 7.00
RAZEM 7.00
57/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowej; poz.zast.: odtworzenie utwardzen przy budynku wraz z pode-
stami przed drzwiami
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
58/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2/0108-11 legtos¢ do 1 km; poz.zast.: wraz ze wszystkimi optatami
p0z.45*0.12+p0z.47*0.02 m3 1.57
RAZEM 1.57
59|KNR 4-01 |Doptata za wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2|0108-12 czymi za kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km.
Krotnos¢ = 10
poz.58 m3 1.57
RAZEM 1.57
3]45453000-7 |Pozostate roboty
60 Obrébki papowe i z blachy wentylatora dachowego zamontowanego zgodnie z |kpl.
d.3|kalkulacja |przedmiarem instalacji sanitarnych
indywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
61 Roboty budowlane wykanczajace po robotach instalacji sanitarnych kpl.
d.3|kalkulacja
indywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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