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TS-01
INSTALACJE WEWNETRZNE - INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien:
45332200-5- Hydraulika
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Technicznej Specvfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wodno - kanalizacyjnej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Projekt utworzenia
wybranych pracowni do ksztalcenia zawodowego oraz dostosowanie budynku szkoty Zespotu
Szkot Elektronicznych i Informatycznych w Gizycku do potrzeb 0sob o roznej sprawnosci —
instalacje sanitarne

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu
instalacji wewngtrznej, wodno-kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis
techniczny 1 rysunki.

W zakres robot ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodzi:

- Zakup 1 transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,

- Montaz rurociaggéw kanalizacyjnych wraz z ksztattkami z PVC

- Montaz uzbrojenia rurociggdw kanalizacyjnych (wpusty, czyszczaki, wywiewki, itp.),
- Montaz przyboréw (umywalki, miski ustgpowe na stelazach)

- Montaz pojemnosciowych podgrzewaczy cieptej wody

- Montaz rurociaggéw z rur stalowych ocynkowanych i PP,

- Izolacja rurociggow,

- Wykonanie i zakrycie bruzd pod instalacje,

- Uzbrojenie rurociggéw: zawory, armatura, urzadzenia, wywiewki

- Zakup 1 montaz armatury czerpalnej

- Montaz rur ochronnych przy przej$ciu przez przeszkody,

- Przeprowadzenie prob szczelno$ci wszystkich rurociaggdéw zgodnie z ,, Warunkami




technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych-Tom II Instalacje
sanitarne” oraz warunkami podanymi przez producentow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.

2.  MATERIALY

Podstawowymi materiatami sa:

e rury i ksztattki PVC kanalizacyjne typu S oraz typu N @ 50, 110, 160 mm
® rury wywiewne, zawory napowietrzajace

e umywalki porcelanowe wraz z bateriami

e ustepy z ptuczka do montazu na systemowych stelazach

e umywalki i miski ustepowe dla niepetnosprawnych wraz z uchwytami
zlewozmywaki stalowe nierdzewne

rury stalowe ocynkowane i rury PP w systemie zgrzewanym

ksztattki

otuliny izolacyjne z gumy porowate;j

armatura odcinajaca

armatura czerpalna

wezyki w oplocie metalowym

e pojemnosciowe podgrzewacze wody z wyposazeniem

Stosowane materialy musza posiada¢ atesty fabryczne, certyfikaty.
Cato$¢ armatury i przyboréw w gatunku 1

3.  SPRZET

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w TS ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $rodki transportu-odpowiadajace pod
wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania szczegotowe dotyczqce prowadzenia robot.

Przewody kanalizacyjne z PVC klasy S (SN 8 kPa) — uktadane pod posadzkami. Przewody
nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem, maksymalny spadek dla przewodow odptywowych dla
<@ 160mm 20%, odchylenia od spadku nie moga przekracza¢ + 10mm. Wszelkie
odgatezienia nalezy wykona¢ za pomocg trojnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz
45stopniu.

Przewody kanalizacyjne prowadzone w/po $cianach (klasy N) nalezy mocowac¢ do elementoéw
konstrukcji budynku za pomoca typowych obejm stalowych z guma lub z tworzywa
sztucznego w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach polaczen. Piony




(jak w projekcie technicznym) wyprowadzi¢ i1 uzbroi¢ w wywiewke kanalizacyjng DN 160
mm wyprowadzong ponad dach, pozostate podejscia wentylowaé zaworami
napowietrzajagcymi samoczynnie si¢ otwierajgcymi. Na pionach zamontowac¢ czyszczaki
(rewizje) .

Przybory i urzadzenia winne by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy ich prawidtowe
uzytkowanie oraz fatwy demontaz i ponowny montaz. Przybory i urzadzenia taczone

z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w syfony.

Przewody wodociggowe

Przewody wodociggowe w budynku nalezy uktada¢ pod tynkiem w bruzdach zapewniajacych
swobodne wydluzenie przewodow oraz w zabudowie z ptyt GK. Bruzdy winne by¢ zakryte
po przeprowadzeniu préb szczelnosci. Przewody zimnej wody nalezy montowac ponizej
przewoddéw cieptej wody w odlegltosci min. 10cm. Przewody nalezy uktada¢ w kierunku
prostopadtym lub réwnoleglym do najblizszych §cian. Odchylenia nie powinny by¢ wigksze
niz 10 mm. Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ spuszczenia z nich wody oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji. W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane winne
by¢ zatozone tuleje co najmniej o 2 cm dhuzsze niz grubo$¢ Sciany. Przestrzen miedzy rurg a
tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym zapewniajagcym swobodny przesuw
przewoddéw. Przewody wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowac otulinami prefabrykowanymi
z gumy porowatej o gr. 20 mm. Armatura odcinajgca kulowa.

Urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Przeprowadzenie prob szczelnos$ci i
ptukania wszystkich rurociggéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi
przez producentéw rur i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robét 1 uzytych
Materiatoéw z Dokumentacja Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami
Inzyniera.

W ramach kontroli jakos$ci nalezy:

poddac rurociagi probie szczelnosci,

sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow,

sprawdzi¢ przebieg tras i sposoéb prowadzenia rurociaggow,

sprawdzi¢ wielko$¢ spadkow rurociggow,

sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,

sprawdzi¢ lokalizacje przybordw sanitarnych 1 wyposazenia

sprawdzi¢ czy armatura jest rozwigzaniem systemowym jednego producenta
sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

m*: wykonania wykopu i zasypania, rozebrania posadzek i wywozu gruzu, przygotowania
zaprawy,

mb: ulozenia rurociagdw, izolacji rurociagdw, wykucia bruzd, rur ochronnych, ptukania i
szczelnos$ci rurociggow,

szt: dla przebi¢, wpustow, ksztaltek, uszczelnienia koncéwek rur ochronnych, wezykow,
zaworoéw, rur wywiewnych, syfonow, czyszczakoéw etc,

kpl: podgrzewaczy wody, ustep, umywalka, zlewozmywak z szafka, armatura czerpalna, etc,
proba: proba szczelnosci




8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczqgce

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Technicznej Specyfikacji TS- ,,Wymagania
og6lne”.

9.2. Platnosci

Ptatnos$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robo6t oraz zgodnie ze sporzagdzonymi
protokotami odbiorow cz¢sciowych oraz koncowych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

e roboty przygotowawcze 1 pomiarowe;

sporzadzenie niezbednych rysunkdéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych;
zakup materiatow, urzadzen;

transport materiatlow 1 urzadzen na miejsce wbudowania,

wWywoOz gruzu wraz z jego utylizacja;

wykonanie prac objetych specyfikacja,

przeprowadzenie prob szczelnosci;

przeprowadzenie prob montazowych;

prace porzadkowe;

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot

prace demontazowe istniejacej instalacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle 1 w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajéw UE

PN-81/B10700/00- Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700/01 Instalacje wewn¢trzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

BN-82/9192-06 - Proby szczelnosci rurociggow



