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Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach rofgzwy, dopuszczalne zgodnie
z art. 29 pkt. 3 ustawy — Prawo zamawmiblicznych, wyrobdw, materiatéw lub elementow
(ktére wskazuj lub mogtly by & kojarzy z producentem) podano jako przyktadowe, fiare
jgce ich standard techniczny i estetyczny. W realimagjna stosowadéwnowahe wyroby,
materialy i elementy innych firm, ktére posiaglagchy, parametry techniczne i jakmive
nie gorsze od podanych w projekcie.

OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Inwentaryzacja budynku
- Normy i wytyczne bramwe
- Wytyczne zamawiapego, audyt energetyczny

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem i celem opracowania jest projekt przebudowy wemwgg instalacji
CWU — monta powietrznej pompy ciepta CWU na potrzeby szkoty. Opracowanie nie
obejmuje pomieszcadnternatu (zlokalizowane na poddaszu budynku).

3. Instalacja wodociggowa.

Stan istniejgy. Obecnie CWU na potrzeby szkoty jest zapewniona poprzez elektrycz-
ne pojemnosciowe podgrzewacze cieptej wody o pojemnosci 10 litréw (4 szt. przy
umywalkach parter), o pojemnosci 80 litrow (4 prysznice, zlewozmywak — parter) oraz
dwa o pojemnosci 40 litrow na potrzeby 2+3 umywalki (1 i 2trple W dniu wizji
lokalnej (14 i 16 luty 2017) podgrzewacze cieptej wody na parterze bylgzmifte od
zasilania. Wg informacji wikownika, zamontowane obecnie podgrzewacze elek-
tryczne pokrywajgotrzeby na cieptivode — prysznice saizywane sporadycznie.

Na poddaszu budynku funkcjonuje internat. Ciepta woda jest zapewniona przez prze-
ptywowe podgrzewacze elektryczne. Zgodnie z wytycznymi zamaseiggs niniejsze
opracowanie nie obejmuje przygotowania CWU na potrzeby internatu — bez zmian.
Stan projektowany.

Zgodnie z wytycznymi inwestora projektuje slemonta istniejacych podgrzewaczy
pojemnosciowych i zaspjenie przygotowania CWU na potrzeby szkoty powietrzna
pompa ciepta. Z uwagi na nieuwzglaienie (zgodnie z wytycznymi zamawieggo)
potrzeb internatu (poddasze) oraz dotychczasowe sporadyczne korzystanie z prysznicy
(parter), dobrano pompzapewniajga ciepta wodew ilosci okoto 300-350 I/d. Po-
przez podigzenie do wzta cieplnego oraz montarzaiki elektrycznej bdzie moi-

we przygotowanie wikszej ilosci cwu o ile taki zapotrzebowanie zaistnieje. Projekto-
wana instalacja nie przewiduje pocignia internatu.

Zamontowé& pompgciepta powietrze-woda do przygotowania cieptej wody z wbudo-
wanawezownica z modiwosciag podiaczenia do drugiegarddia ciepta (wzet cieplny)
oraz wbudowangrzaitkaelektryczna
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Zamontow& pompeciepta o pojemnosci zasobnika okoto 270-300 litrow z wbudowa-
na wezownica do podigzenia do instalacji grzewczej szkoty oraz z grzaflektrycz-

ng mocy 1,7-2,0 kW. Wymagana klasa efektywnosci energetycznej - A orazmiska
COP wg EN 16147, A15/W45 — min 3,5. Wghkik odniesiony do normy PN-EN
14511 COP> 3,1 dla punktu pracy A2/W35. Manta pomieszczeniu piwnicznym
wezta cieplnego. Kubatura pomieszczenia V= 96 m

Pompa ciepta pracuga na powietrzu obiegowym (nawiew i wywiew wewrapo-
mieszczenia). Czerpnia - zewta cieplnego. Odprowadzenie skroplin — do pojemnika
0 pojemndci okoto 30 litrow ustawionego obok pompy.

Doprowadzi¢ instala¢jzimnej wody z istnige]j instalacji w warsztacie. Na dopro-

wadzeniu wody zimnej do pompy ciepta zamontowawor bezpiecastwa o cisnie-
niu otwarcia 6,0 bar, manometr oraz wzbiorcze naczynie membrariole 2

Wykon& instalacje¢cieptej wody i cyrkulacji. CW doprowadzido istniejgych po-
dejs¢ podgrzewaczy (podgrzewacze do demamtdub do podejs@o baterii.

Przewody ZW i CWU w wykonaniu z rur stalowych ocynkowanych. Dopuszcza si¢
wykonanie z rur PP przy zachowarsiednic rownowanych. Rurocigi ZW i CWU
zaizolow& na catej dtugosci piankgz gumy porowatej grubosci 20 mm po wykonaniu
préb.

Wykona cyrkulacje z pompa cyrkulacyjng — pompa elektroniczna o parametrach
H=1,2 m st. wody, Q=1,0 ¥h . Na pionach zamontowaermostatyczne zawory do
cyrkulacji z moiwoscia okresowego podniesienia temperatury. Armatura oda@aaja
kulowa.

Podtxzenie pompy ciepta @ownicy) do instalacji grzewczej szkoty éata cieplne-
go) wykona& z rur stalowych czarnych. Zmontosvpompetadujaca zasobnik o para-
metrach H=1,5 m st. wody, Q=2,0%n. Zamontowa czujnik temperatury wody w
zasobniku.

Sterowanie — wymagany sterownik pompy (regulator) pozwalajya programowanie
czasu pracy pompy ciepta, pompy cyrkulacyjnej, regulagjgpétprae z innymizré-
ditami ciepta, pomiar zwykcia energii, odczyt temperatur, programowanie dezynfekcji
termicznej, funkcja wakacyjna, elektroniczny pomiar temperatur.

4. Proby i odbiory robét.

Instalacjewodociggowg po wykonaniem nalgy podda prébie cisnieniowej, ptukaniu i
dezynfekcji podchlorynem sodu. Montarzadzen zgodnie z DTR. Catosévykona
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robot bu-
dowlano-montaowych - cz. Il Instalacje i sieci sanitarne” oraz wytycznymi COBRTI
INSTAL.

mgr ire. Marek Jatkowski



