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Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach rob@twy, dopuszczalne zgodnie
z art. 29 pkt. 3 ustawy — Prawo zamdawmiblicznych, wyrobéw, materiatéw lub elementéw
(ktére wskazuj lub mogtly by & kojarzy z producentem) podano jako przyktadowe, fiare
jgce ich standard techniczny i estetyczny. W reglina@na stosowaréwnowane wyroby,
materiaty i elementy innych firm, ktore posiagagchy, parametry techniczne i jakimwe
nie gorsze od podanych w projekcie.

OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Inwentaryzacja budynku
- Normy i wytyczne braiowe
- Wytyczne zamawiarego, audyt energetyczny

2. Cel i zakres opracowania.
Przedmiotem i celem opracowania jest projekt prdelay wewrtrznej instalacji
CWU — monta powietrznej pompy ciepta na potrzeby przygotow&waU.

3. Instalacja wodocagowa.

Stan istnieicy. Obecnie CWU jest zapewniona poprzez elektryqaojgmngciowy
podgrzewacz cieptej wody o pojen#eo50 litrdw na potrzeby 2 prysznicy i 3 umywa-
lek. Wg informacji uytkownika istniegcy podgrzewacz catkowicie pokrywa potrzeby
na ciep4 wock — prysznice guzywane sporadycznie.

Stan projektowany.

Zgodnie z wytycznymi inwestora projektuje slemonta istniepcego podgrzewacza
pojemndciowego CWU i zagpienie go pomyp ciepta powietrze-woda do przygoto-
wania cieptej wody z wbudowarwezownica z mazliwoscia podiczenia do kotta ga-
zowego.

Zamontow& pomg ciepta 0 mocy grzewczej ok. 1,6 kW i o pojerfciavbudowane-
go zasobnika okoto 200 litréw z wbudovganezownica do podiczenia do istnigce-
go kotta gazowego. Wymagana klasa efektysgnenergetycznej - A oraz wskak
COP wg EN 16147, A15/W45 — min 3,5. Wghkik odniesiony do normy PN-EN
14511 COP> 3,1 dla punktu pracy A2/W35.

Montaz w pomieszczeniu kottowni — kubatura pomieszczéwmigowni V=60 n?. Z
uwagi na ograniczanpowierzchng i wysoka¢ do spocznika (1,75 m) zamontaiva
pomp o0 wysokdci do max 1,6 m.

Pompa ciepta pracaga na powietrzu obiegowym (nawiew i wywiew wejtra po-
mieszczenia). Odprowadzenie skroplin — do istiegj studzienki schtadzagej lub do
pojemnika o pojemrigi okoto 30 litrow ustawionego obok pompy.

Doprowadzt instalacg zimnej wody z istniejcej instalacji w kottowni. Na doprowa-
dzeniu wody zimnej do pompy ciepta zamontéwawor bezpieczsstwa o cénieniu
otwarcia 6,0 bar, manometr oraz wzbiorcze naczymambranowe D12.
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Wykon& instalacg ciepte] wody i doprowadzido istniegcego poddcia CWU elek-
trycznego podgrzewacza w tazience (podgrzewaczdwdtau).

Przewody ZW i CWU w wykonaniu z rur stalowych ocgmianych. Dopuszczacsi
wykonanie z rur PP przy zachowarsiednic rownowanych. Rurocigi ZW i CWU
zaizolowa& na catej ditugéci piankgy z gumy porowatej gruoi 20 mm po wykonaniu
prob. Armatura odcinaga kulowa.

Podbczenie pompy ciepta @iownicy) wykon& z rur stalowych czarnych. Zmonto-
waé pomp tadujca zasobnik o parametrach H=1,5 m st. wody, Q=2*thhm
Zamontowa czujnik temperatury wody w zasobniku.

Sterowanie — wymagany sterownik pompy (regulatogwelapcy na programowanie
czasu pracy pompy ciepta, regukacjwspoétprae z innymi zrodtami ciepta, pomiar
zwzycia energii (lub odibny licznik energii elektrycznej dla pompy cieptaxczyt
temperatur, programowanie dezynfekcji termicznepktja wakacyjna, elektroniczny
pomiar temperatur.

4. Préby i odbiory robét.

Instalacg wodociagows po wykonaniem nalsy podda prébie cénieniowej, ptukaniu i
dezynfekcji podchlorynem sodu. Montarzadzen zgodnie z DTR. Caké wykona
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi projektowanigjkenania i odbioru roboét bu-
dowlano-montaowych - cz. Il Instalacje i sieci sanitarne” oragtycznymi COBRTI
INSTAL.
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