L_I INSTAL PROJEKT mgr inz. MAREK JATKOWSKI
D 11-500 GFYCKO, Plac Dworcowy 2,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA O(}C')LNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRANZA SANITARNA

Klasyfikacja robo6t wg. Wspdélnego Stownika Zaméwie
45332000 -3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizaey;j
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji

Przedmiot inwestyciji: Instalacja powietrznej pompy ciepta na potrzeby CWU
W ramach zadnia - Termomodernizacja budynku Salhgstycznej Il LO i
budynku szkoty - Il Liceum Ogélnoksztae

Adres inwestyciji: 11-500 Giycko, ul. Sikorskiego 3

Inwestor: Powiat Gizycki
11-500 Giycko, Aleja 1 Maja 14

Opracowanie:
mgr inz. Marek Jatkowski
upr. bud. 113/01/0L

112017 r.



Spis zawartéci:
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TS-01.01
INSTALACJE WEWN ETRZNE - instalacje wodocigowe, grzewcze

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngisymagania dotycce wykonania i odbioru instalacji
wodochgowej na zadaniu inwestycyjnym pimstalacja powietrznej pompy ciepta na potrzeby CWU

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac ohkjtych Specyfikagj Techniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét przy wykonywaniu instalacji
wewretrznej wodocigowej, zgodnie z Dokumentacja Projektpwopis techniczny i rysunki.

W zakres robét gtych niniejsa Techniczig Specyfikacja wchodzi:

- Zakup i transport materiatow i wdzen na miejsce wbudowania:

- Prace demontawe

- Montaz rurocihgow z rur stalowych ocynkowanych i czarnych spaweany

- Izolacja rurocigow,

- Wykonanie i zakrycie otworéw, bruzd pod instalacje,

- Uzbrojenie ruroeigéw: zawory, armatura, wdzenia

- Zakup i monta armatury, urzdzen

- Montaz rur ochronnych przy prz&jiu przez przegrody,

- Przeprowadzenie préb szczeloowszystkich rurocigéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - momavych-Tom Il Instalacje sanitarne” oraz warunkapgdanymi
przez producentow.

1.4. Okrelenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikecizgodne z Dokumentacja Projektaw

1.5. Wymagania dotyezre roboét

Ogolne wymagania dotygeze robét.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakavykonania Rob6t oraz za ich zgodéa Dokumentacja
Projektow, Techniczyg Specyfikacy i Poleceniami layniera.

2. MATERIALY

Podstawowymi materiatamas

» Pompa ciepta powietrze-woda do przygotowania CWigzownicy
o ksztaftki i rury wentylacyjne @ 160 mm

» czerpnie i kratki wentylacyjne

e rury stalowe ocynkowane i rury czarne spawane

o ksztaktki

» otuliny izolacyjne

» armatura odcinafa kulowa i regulacyjna



» armatura czerpalna
Stosowane materialy musza posiadgesty fabryczne, certyfikaty. Caoarmatury i przyboréw w gatunku 1

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania spta podano w TS ,Wymagania ogélne”.

Sprzt odpowiadajcy pod wzgédem typdw i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robé
zaakceptowanym przezayniera.

4. TRANSPORT
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz #mdki transportu-odpowiadgje pod wzgidem typow i
iloéci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rataakceptowanym przezzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania szczeg6towe dotywe prowadzenia robot.

Przewody wentylacyjne do pompy ciepta nglenocowa do elementdédw konstrukcji budynku za pomoc
typowych obejm stalowych z gunfub z tworzywa sztucznego w sposoéb unielimaaj gcy powstawanie
zalama w miejscach palczer. Montaz pompy ciepta zgodnie z wymaganiami producentaRDT

Przewody wodogigowe

Przewody wodogigowe w budynku nafsyy uklad& po wierzchu, natomiast w pomieszczeniach tazigroek
tynkiem w bruzdach zapewnigjych swobodne wydkenie przewoddw oraz w szachtach instalacyjnych.
Bruzdy winne by zakryte po przeprowadzeniu prob szczétno

Przewody zimnej wody natg montowa poniej przewodow cieptej wody w odlegid min. 10cm. Przewody
nalezy uktada& w kierunku prostopadtym lub réwnoleglym do naibliychscian. Odchylenia nie powinny by
wicksze nz 10 mm. Spadki przewoddw powinny zapewniaozliwo$¢ spuszczenia z nich wody oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia instalaciji.

W miejscach przé§ przez przegrody budowlane winnetkgatazone tuleje co najmniej o 2 cm dhiee ni
grubas¢ sciany. Przestrzemiedzy rug a tulep powinna by wypetniona materiatem elastycznym
zapewniagcym swobodny przesuw przewodow.

Przewody wody zimnej i cieptej nale zaizolowa otulinami prefabrykowanymi z gumy porowatej o 20. mm.
Armatura odcinajca wedtug dokumentacji.

Urzadzenia montowazgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody grzewcze

W obiekcie uktad grzewczy wodny pompowy zasilangaynnik grzewczy z kotla (sala gimnastyczne) iecsi
cieplnej (budynek szkoly). Przewody mocowane degrad budowlanych przy pomocy uchwytow. Instalacj
do wezownicy pompy ciepta wykoriaz rur stalowych czarnych przez spawanie.

Przewody naley prowadzt w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Nie dopuszcza si
prowadzenia przewodow bez stosowania kompensadgjiussn cieplnych. Przewody zasitgy i powrotny,
prowadzone obok siebie lub jeden nad drugim, powiby utozone réwnolegle. Przewody pionowe nale
prowadz¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nic praekyto 1 cm na kondygnacjW przypadku
pionéw dwururowych, obégie piondéw gajzkami naley wykona od strony pomieszczenia. Przewody pgle
prowadzé w spos6b umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastaci

Monta armatury i urzdzei. Urzadzenia i armatura powinny odpowigdavarunkom pracy (énienie,
temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalomanrzed instalowaniem naleusuraé zalepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Ugdzenia i armatura, po sprawdzeniu prawidiéevalziatania, powinna lyinstalowana
tak, zeby byta dosipna do obstugi i konserwacji. Armaguna przewodach nalg tak instalowa, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaceemikierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna Byzamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczgaty wyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparArmatura odcinaica i regulacyjna montowana na
podegciu pionéw, a take na gazkach powinna by zainstalowana w takim pateniu aby przy napetnianiu
instalacji woda naptywata ,pod grzybek".

Préby. Przeprowadzenie préb szczedooi ptukania wszystkich ruroggow zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlamaentaowych-Tom Il Instalacje sanitarne” oraz
warunkami podanymi przez producentéw rur igolze.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakeiowe]j kgdzie zgodné& wykonywanych robo6t i iytych Materiatébw z Dokumentag)
Projektows, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniamiyniera.

W ramach kontroli jakei nalezy:




- podda rurocihgi probie szczelnii,

- sprawdzt uzycie wiasciwych materiatow,

- sprawdzt przebieg tras i spos6b prowadzenia ruygdw,

- sprawdzt wielkos¢ spadkow ruroaigdw,

- sprawdzt usytuowanie ksztattek,

- sprawdzt lokalizacje przyboréw sanitarnych i wypasaia

- sprawdzt czy armatura jest rozgdaaniem systemowym jednego producenta
- sprawdzt zgodnd¢ z Dokumentacja Projektaw

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

m3:  wykonania wykopu i zasypania, rozebrania posadaefnozu gruzu, przygotowania zaprawy,
mb: utozenia rurocagéw, izolacji rurocagéw, wykucia bruzd, rur ochronnych, ptukania izdodci
rurociggow,

szt:  dla przebt, wpustéw, ksztaltek, uszczelnieniankdwek rur ochronnych, szykéw, zaworow, rur
wywiewnych, syfonow, czyszczakéw etc,

kpl:  podgrzewaczy wody, ugt, umywalka, zlewozmywak z szafkarmatura czerpalna, etc,

préba: proba szczelniwi

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Odbioru robét naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiRobét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotygee

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Technicznej Specyfikacji TS- ,Wymagaogbine”.

9.2. Platngici

Ptatndci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t oraz zgasporzdzonymi protokotami odbioréw
czgsciowych oraz kacowych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- demonta urzadzeh i rurociggdw

- sporadzenie niezbdnych rysunkow wykonawczych, warsztatowych i ragoivych;
- zakup materiatéw, ugdzen;

- transport materiatléw i uggdzen na miejsce wbudowania;

- wywdz gruzu wraz z jego utylizagj

- wykonanie prac objych specyfikagj i projektem,

- przeprowadzenie préb szczedop

- przeprowadzenie prob mouatavych;

- odtworzenie oktadzigciennych (tynki, obudowy, glazura etc.)

- prace porzdkowe;

- sporgdzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych tob6

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposébisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE

PN-81/B10700/00- Instalacje wewgtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspoélne wymagania i badania.

PN-83/B-10700/01 Instalacje wewgtrzene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

BN-82/9192-06 Préby szczedaorurochgow

PN-B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralneg@egtania. Terminologia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanycamipszczé w budynkach.



PN-B-02403
PN-B-02420

PN-B-02421

PN-M-75003

PN-C-04607
PN-91/B-02415

PN- 91/B-2414

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowa/z:trzne.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzéweodnych.
Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna pradéw, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdéigenagania i
badania.
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i baddoigczce
jakasci wody.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabesgdenie wodnych zamgtych
systemow cieptowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabempienie urgdzen ogrzewa
wodnych systemu zamigtego =z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagjzewczych” Cobtri Instal

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pén. zmianami)



